
Siltanosturi

 

Mobiilinosturi

 

Off shore nosturi

Kahmarinosturi

 

Tela-alusteinen
nosturi

 

Konttinosturi

Paalutuskone

 

Torninosturi

 

Kansinosturi

Teräsköysi Veropro 8
Tuotekuvaus

      

Käyttöalueet: Nostureiden puomin nostoköytenä, nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa
nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä.
Rakenne: 8 ulompaa ja 7 sisempää sydänsäiettä, kompaktoidut pintasäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros,
joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
Täytekerroin: 0,67.
Rope Category No: ≤ 42mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48mm RCN.13

Erityisen sopiva monikerroksiseen kelaukseen (Lang Lay).

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.666
RCN: 09
Toleranssi: +2% to +4%



Lukkinosturi

Tuotekoodi Köyden halkaisija
mm

Lankalujuus
N/mm²

Pintakäsittely Punontasuunta Vähimmäismurtokuorma 
kN

Teräspoikkipinta-ala 
mm²

Voitelu Paino
kg/100m

103101276250289 12,7 1 770 Galvanoitu zZ 131,4 85 Standardi 72,6

103101273250289 12,7 1 770 Galvanoitu zS 131,4 85 Standardi 72,6

103101274250289 12,7 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 131,4 85 Standardi 72,6

103101275250289 12,7 1 770 Galvanoitu sS 131,4 85 Standardi 72,6

103101276050289 12,7 1 770 Kirkas zZ 131,4 85 Standardi 72,6

103101273050289 12,7 1 770 Kirkas zS 131,4 85 Standardi 72,6

103101274050289 12,7 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 131,4 85 Standardi 72,6

103101275050289 12,7 1 770 Kirkas sS 131,4 85 Standardi 72,6

103101276270289 12,7 1 960 Galvanoitu zZ 145,4 85 Standardi 72,6

103101273270289 12,7 1 960 Galvanoitu zS 145,4 85 Standardi 72,6

103101274270289 12,7 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 145,4 85 Standardi 72,6

103101275270289 12,7 1 960 Galvanoitu sS 145,4 85 Standardi 72,6

103101276070289 12,7 1 960 Kirkas zZ 145,4 85 Standardi 72,6

103101273070289 12,7 1 960 Kirkas zS 145,4 85 Standardi 72,6

103101274070289 12,7 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 145,4 85 Standardi 72,6

103101275070289 12,7 1 960 Kirkas sS 145,4 85 Standardi 72,6

103101276300289 12,7 2 160 Galvanoitu zZ 152,7 85 Standardi 72,6

103101273300289 12,7 2 160 Galvanoitu zS 152,7 85 Standardi 72,6



103101274300289 12,7 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 152,7 85 Standardi 72,6

103101275300289 12,7 2 160 Galvanoitu sS 152,7 85 Standardi 72,6

103101276100289 12,7 2 160 Kirkas zZ 152,7 85 Standardi 72,6

103101273100289 12,7 2 160 Kirkas zS 152,7 85 Standardi 72,6

103101274100289 12,7 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 152,7 85 Standardi 72,6

103101275100289 12,7 2 160 Kirkas sS 152,7 85 Standardi 72,6

103102246250289 22,4 1 770 Galvanoitu zZ 408,9 264 Standardi 225,7

103102243250289 22,4 1 770 Galvanoitu zS 408,9 264 Standardi 225,7

103102244250289 22,4 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 408,9 264 Standardi 225,7

103102245250289 22,4 1 770 Galvanoitu sS 408,9 264 Standardi 225,7

103102246050289 22,4 1 770 Kirkas zZ 408,9 264 Standardi 225,7

103102243050289 22,4 1 770 Kirkas zS 408,9 264 Standardi 225,7

103102244050289 22,4 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 408,9 264 Standardi 225,7

103102245050289 22,4 1 770 Kirkas sS 408,9 264 Standardi 225,7

103102246270289 22,4 1 960 Galvanoitu zZ 452,2 264 Standardi 225,7

103102243270289 22,4 1 960 Galvanoitu zS 452,2 264 Standardi 225,7

103102244270289 22,4 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 452,2 264 Standardi 225,7

103102245270289 22,4 1 960 Galvanoitu sS 452,2 264 Standardi 225,7

103102246070289 22,4 1 960 Kirkas zZ 452,2 264 Standardi 225,7

103102243070289 22,4 1 960 Kirkas zS 452,2 264 Standardi 225,7

103102244070289 22,4 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 452,2 264 Standardi 225,7

103102245070289 22,4 1 960 Kirkas sS 452,2 264 Standardi 225,7

103102246300289 22,4 2 160 Galvanoitu zZ 475,1 264 Standardi 225,7



103102243300289 22,4 2 160 Galvanoitu zS 475,1 264 Standardi 225,7

103102244300289 22,4 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 475,1 264 Standardi 225,7

103102245300289 22,4 2 160 Galvanoitu sS 475,1 264 Standardi 225,7

103102246100289 22,4 2 160 Kirkas zZ 475,1 264 Standardi 225,7

103102243100289 22,4 2 160 Kirkas zS 475,1 264 Standardi 225,7

103102244100289 22,4 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 475,1 264 Standardi 225,7

103102245100289 22,4 2 160 Kirkas sS 475,1 264 Standardi 225,7

103102546250289 25,4 1 770 Galvanoitu zZ 525,7 339 Standardi 290,2

103102543250289 25,4 1 770 Galvanoitu zS 525,7 339 Standardi 290,2

103102544250289 25,4 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 525,7 339 Standardi 290,2

103102545250289 25,4 1 770 Galvanoitu sS 525,7 339 Standardi 290,2

103102546050289 25,4 1 770 Kirkas zZ 525,7 339 Standardi 290,2

103102543050289 25,4 1 770 Kirkas zS 525,7 339 Standardi 290,2

103102544050289 25,4 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 525,7 339 Standardi 290,2

103102545050289 25,4 1 770 Kirkas sS 525,7 339 Standardi 290,2

103102546270289 25,4 1 960 Galvanoitu zZ 581,5 339 Standardi 290,2

103102543270289 25,4 1 960 Galvanoitu zS 581,5 339 Standardi 290,2

103102544270289 25,4 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 581,5 339 Standardi 290,2

103102545270289 25,4 1 960 Galvanoitu sS 581,5 339 Standardi 290,2

103102546070289 25,4 1 960 Kirkas zZ 581,5 339 Standardi 290,2

103102543070289 25,4 1 960 Kirkas zS 581,5 339 Standardi 290,2

103102544070289 25,4 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 581,5 339 Standardi 290,2

103102545070289 25,4 1 960 Kirkas sS 581,5 339 Standardi 290,2



103102546300289 25,4 2 160 Galvanoitu zZ 610,8 339 Standardi 290,2

103102543300289 25,4 2 160 Galvanoitu zS 610,8 339 Standardi 290,2

103102544300289 25,4 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 610,8 339 Standardi 290,2

103102545300289 25,4 2 160 Galvanoitu sS 610,8 339 Standardi 290,2

103102546100289 25,4 2 160 Kirkas zZ 610,8 339 Standardi 290,2

103102543100289 25,4 2 160 Kirkas zS 610,8 339 Standardi 290,2

103102544100289 25,4 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 610,8 339 Standardi 290,2

103102545100289 25,4 2 160 Kirkas sS 610,8 339 Standardi 290,2

103102866250289 28,6 1 770 Galvanoitu zZ 666,5 430 Standardi 368

103102863250289 28,6 1 770 Galvanoitu zS 666,5 430 Standardi 368

103102864250289 28,6 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 666,5 430 Standardi 368

103102865250289 28,6 1 770 Galvanoitu sS 666,5 430 Standardi 368

103102866050289 28,6 1 770 Kirkas zZ 666,5 430 Standardi 368

103102863050289 28,6 1 770 Kirkas zS 666,5 430 Standardi 368

103102864050289 28,6 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 666,5 430 Standardi 368

103102865050289 28,6 1 770 Kirkas sS 666,5 430 Standardi 368

103102866270289 28,6 1 960 Galvanoitu zZ 737,2 430 Standardi 368

103102863270289 28,6 1 960 Galvanoitu zS 737,2 430 Standardi 368

103102864270289 28,6 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 737,2 430 Standardi 368

103102865270289 28,6 1 960 Galvanoitu sS 737,2 430 Standardi 368

103102866070289 28,6 1 960 Kirkas zZ 737,2 430 Standardi 368

103102863070289 28,6 1 960 Kirkas zS 737,2 430 Standardi 368

103102864070289 28,6 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 737,2 430 Standardi 368



103102865070289 28,6 1 960 Kirkas sS 737,2 430 Standardi 368

103102866300289 28,6 2 160 Galvanoitu zZ 774,5 430 Standardi 368

103102863300289 28,6 2 160 Galvanoitu zS 774,5 430 Standardi 368

103102864300289 28,6 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 774,5 430 Standardi 368

103102865300289 28,6 2 160 Galvanoitu sS 774,5 430 Standardi 368

103102866100289 28,6 2 160 Kirkas zZ 774,5 430 Standardi 368

103102863100289 28,6 2 160 Kirkas zS 774,5 430 Standardi 368

103102864100289 28,6 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 774,5 430 Standardi 368

103102865100289 28,6 2 160 Kirkas sS 774,5 430 Standardi 368

103104136250289 41,3 1 770 Galvanoitu zZ 1 390 897 Standardi 767,3

103104133250289 41,3 1 770 Galvanoitu zS 1 390 897 Standardi 767,3

103104134250289 41,3 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 390 897 Standardi 767,3

103104135250289 41,3 1 770 Galvanoitu sS 1 390 897 Standardi 767,3

103104136050289 41,3 1 770 Kirkas zZ 1 390 897 Standardi 767,3

103104133050289 41,3 1 770 Kirkas zS 1 390 897 Standardi 767,3

103104134050289 41,3 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 390 897 Standardi 767,3

103104135050289 41,3 1 770 Kirkas sS 1 390 897 Standardi 767,3

103104136270289 41,3 1 960 Galvanoitu zZ 1 537 897 Standardi 767,3

103104133270289 41,3 1 960 Galvanoitu zS 1 537 897 Standardi 767,3

103104134270289 41,3 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 537 897 Standardi 767,3

103104135270289 41,3 1 960 Galvanoitu sS 1 537 897 Standardi 767,3

103104136070289 41,3 1 960 Kirkas zZ 1 537 897 Standardi 767,3

103104133070289 41,3 1 960 Kirkas zS 1 537 897 Standardi 767,3



103104134070289 41,3 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 537 897 Standardi 767,3

103104135070289 41,3 1 960 Kirkas sS 1 537 897 Standardi 767,3

103104136300289 41,3 2 160 Galvanoitu zZ 1 615 897 Standardi 767,3

103104133300289 41,3 2 160 Galvanoitu zS 1 615 897 Standardi 767,3

103104134300289 41,3 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 615 897 Standardi 767,3

103104135300289 41,3 2 160 Galvanoitu sS 1 615 897 Standardi 767,3

103104136100289 41,3 2 160 Kirkas zZ 1 615 897 Standardi 767,3

103104133100289 41,3 2 160 Kirkas zS 1 615 897 Standardi 767,3

103104134100289 41,3 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 615 897 Standardi 767,3

103104135100289 41,3 2 160 Kirkas sS 1 615 897 Standardi 767,3

103104756250289 47,5 1 770 Galvanoitu zZ 1 838 1 187 Standardi 1 015

103104753250289 47,5 1 770 Galvanoitu zS 1 838 1 187 Standardi 1 015

103104754250289 47,5 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 838 1 187 Standardi 1 015

103104755250289 47,5 1 770 Galvanoitu sS 1 838 1 187 Standardi 1 015

103104756050289 47,5 1 770 Kirkas zZ 1 838 1 187 Standardi 1 015

103104753050289 47,5 1 770 Kirkas zS 1 838 1 187 Standardi 1 015

103104754050289 47,5 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 838 1 187 Standardi 1 015

103104755050289 47,5 1 770 Kirkas sS 1 838 1 187 Standardi 1 015

103104756270289 47,5 1 960 Galvanoitu zZ 2 034 1 187 Standardi 1 015

103104753270289 47,5 1 960 Galvanoitu zS 2 034 1 187 Standardi 1 015

103104754270289 47,5 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 034 1 187 Standardi 1 015

103104755270289 47,5 1 960 Galvanoitu sS 2 034 1 187 Standardi 1 015

103104756070289 47,5 1 960 Kirkas zZ 2 034 1 187 Standardi 1 015



103104753070289 47,5 1 960 Kirkas zS 2 034 1 187 Standardi 1 015

103104754070289 47,5 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 034 1 187 Standardi 1 015

103104755070289 47,5 1 960 Kirkas sS 2 034 1 187 Standardi 1 015

103104756300289 47,5 2 160 Galvanoitu zZ 2 136 1 187 Standardi 1 015

103104753300289 47,5 2 160 Galvanoitu zS 2 136 1 187 Standardi 1 015

103104754300289 47,5 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 136 1 187 Standardi 1 015

103104755300289 47,5 2 160 Galvanoitu sS 2 136 1 187 Standardi 1 015

103104756100289 47,5 2 160 Kirkas zZ 2 136 1 187 Standardi 1 015

103104753100289 47,5 2 160 Kirkas zS 2 136 1 187 Standardi 1 015

103104754100289 47,5 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 136 1 187 Standardi 1 015

103104755100289 47,5 2 160 Kirkas sS 2 136 1 187 Standardi 1 015

103100806250289 8 1 770 Galvanoitu zZ 52,1 33 Standardi 28,8

103100803250289 8 1 770 Galvanoitu zS 52,1 33 Standardi 28,8

103100804250289 8 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 52,1 33 Standardi 28,8

103100805250289 8 1 770 Galvanoitu sS 52,1 33 Standardi 28,8

103100806050289 8 1 770 Kirkas zZ 52,1 33 Standardi 28,8

103100803050289 8 1 770 Kirkas zS 52,1 33 Standardi 28,8

103100804050289 8 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 52,1 33 Standardi 28,8

103100805050289 8 1 770 Kirkas sS 52,1 33 Standardi 28,8

103100806270289 8 1 960 Galvanoitu zZ 57,7 33 Standardi 28,8

103100803270289 8 1 960 Galvanoitu zS 57,7 33 Standardi 28,8

103100804270289 8 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 57,7 33 Standardi 28,8

103100805270289 8 1 960 Galvanoitu sS 57,7 33 Standardi 28,8



103100806070289 8 1 960 Kirkas zZ 57,7 33 Standardi 28,8

103100803070289 8 1 960 Kirkas zS 57,7 33 Standardi 28,8

103100804070289 8 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 57,7 33 Standardi 28,8

103100805070289 8 1 960 Kirkas sS 57,7 33 Standardi 28,8

103100806300289 8 2 160 Galvanoitu zZ 60,6 33 Standardi 28,8

103100803300289 8 2 160 Galvanoitu zS 60,6 33 Standardi 28,8

103100804300289 8 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 60,6 33 Standardi 28,8

103100805300289 8 2 160 Galvanoitu sS 60,6 33 Standardi 28,8

103100806100289 8 2 160 Kirkas zZ 60,6 33 Standardi 28,8

103100803100289 8 2 160 Kirkas zS 60,6 33 Standardi 28,8

103100804100289 8 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 60,6 33 Standardi 28,8

103100805100289 8 2 160 Kirkas sS 60,6 33 Standardi 28,8

103100904250289 9 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 66 42 Standardi 35,4

103100906250289 9 1 770 Galvanoitu zZ 66 42 Standardi 36,4

103100903250289 9 1 770 Galvanoitu zS 66 42 Standardi 36,4

103100905250289 9 1 770 Galvanoitu sS 66 42 Standardi 36,4

103100906050289 9 1 770 Kirkas zZ 66 42 Standardi 36,4

103100903050289 9 1 770 Kirkas zS 66 42 Standardi 36,4

103100904050289 9 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 66 42 Standardi 36,4

103100905050289 9 1 770 Kirkas sS 66 42 Standardi 36,4

103100906270289 9 1 960 Galvanoitu zZ 73 42 Standardi 36,4

103100903270289 9 1 960 Galvanoitu zS 73 42 Standardi 36,4

103100904270289 9 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 73 42 Standardi 36,4



103100905270289 9 1 960 Galvanoitu sS 73 42 Standardi 36,4

103100906070289 9 1 960 Kirkas zZ 73 42 Standardi 36,4

103100903070289 9 1 960 Kirkas zS 73 42 Standardi 36,4

103100904070289 9 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 73 42 Standardi 36,4

103100905070289 9 1 960 Kirkas sS 73 42 Standardi 36,4

103100906300289 9 2 160 Galvanoitu zZ 76,7 42 Standardi 36,4

103100903300289 9 2 160 Galvanoitu zS 76,7 42 Standardi 36,4

103100904300289 9 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 76,7 42 Standardi 36,4

103100905300289 9 2 160 Galvanoitu sS 76,7 42 Standardi 36,4

103100906100289 9 2 160 Kirkas zZ 76,7 42 Standardi 36,4

103100903100289 9 2 160 Kirkas zS 76,7 42 Standardi 36,4

103100904100289 9 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 76,7 42 Standardi 36,4

103100905100289 9 2 160 Kirkas sS 76,7 42 Standardi 36,4

103101006250289 10 1 770 Galvanoitu zZ 81,5 52 Standardi 45

103101003250289 10 1 770 Galvanoitu zS 81,5 52 Standardi 45

103101004250289 10 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 81,5 52 Standardi 45

103101005250289 10 1 770 Galvanoitu sS 81,5 52 Standardi 45

103101006050289 10 1 770 Kirkas zZ 81,5 52 Standardi 45

103101003050289 10 1 770 Kirkas zS 81,5 52 Standardi 45

103101004050289 10 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 81,5 52 Standardi 45

103101005050289 10 1 770 Kirkas sS 81,5 52 Standardi 45

103101006270289 10 1 960 Galvanoitu zZ 90,1 52 Standardi 45

103101003270289 10 1 960 Galvanoitu zS 90,1 52 Standardi 45



103101004270289 10 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 90,1 52 Standardi 45

103101005270289 10 1 960 Galvanoitu sS 90,1 52 Standardi 45

103101006070289 10 1 960 Kirkas zZ 90,1 52 Standardi 45

103101003070289 10 1 960 Kirkas zS 90,1 52 Standardi 45

103101004070289 10 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 90,1 52 Standardi 45

103101005070289 10 1 960 Kirkas sS 90,1 52 Standardi 45

103101006300289 10 2 160 Galvanoitu zZ 94,7 52 Standardi 45

103101003300289 10 2 160 Galvanoitu zS 94,7 52 Standardi 45

103101004300289 10 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 94,7 52 Standardi 45

103101005300289 10 2 160 Galvanoitu sS 94,7 52 Standardi 45

103101006100289 10 2 160 Kirkas zZ 94,7 52 Standardi 45

103101003100289 10 2 160 Kirkas zS 94,7 52 Standardi 45

103101004100289 10 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 94,7 52 Standardi 45

103101005100289 10 2 160 Kirkas sS 94,7 52 Standardi 45

103101106250289 11 1 770 Galvanoitu zZ 98,6 63 Standardi 54,4

103101103250289 11 1 770 Galvanoitu zS 98,6 63 Standardi 54,4

103101104250289 11 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 98,6 63 Standardi 54,4

103101105250289 11 1 770 Galvanoitu sS 98,6 63 Standardi 54,4

103101106050289 11 1 770 Kirkas zZ 98,6 63 Standardi 54,4

103101103050289 11 1 770 Kirkas zS 98,6 63 Standardi 54,4

103101104050289 11 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 98,6 63 Standardi 54,4

103101105050289 11 1 770 Kirkas sS 98,6 63 Standardi 54,4

103101106270289 11 1 960 Galvanoitu zZ 109,1 63 Standardi 54,4



103101103270289 11 1 960 Galvanoitu zS 109,1 63 Standardi 54,4

103101104270289 11 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 109,1 63 Standardi 54,4

103101105270289 11 1 960 Galvanoitu sS 109,1 63 Standardi 54,4

103101106070289 11 1 960 Kirkas zZ 109,1 63 Standardi 54,4

103101103070289 11 1 960 Kirkas zS 109,1 63 Standardi 54,4

103101104070289 11 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 109,1 63 Standardi 54,4

103101105070289 11 1 960 Kirkas sS 109,1 63 Standardi 54,4

103101106300289 11 2 160 Galvanoitu zZ 114,6 63 Standardi 54,4

103101103300289 11 2 160 Galvanoitu zS 114,6 63 Standardi 54,4

103101104300289 11 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 114,6 63 Standardi 54,4

103101105300289 11 2 160 Galvanoitu sS 114,6 63 Standardi 54,4

103101106100289 11 2 160 Kirkas zZ 114,6 63 Standardi 54,4

103101103100289 11 2 160 Kirkas zS 114,6 63 Standardi 54,4

103101104100289 11 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 114,6 63 Standardi 54,4

103101105100289 11 2 160 Kirkas sS 114,6 63 Standardi 54,4

103101206250289 12 1 770 Galvanoitu zZ 117,3 75 Standardi 64,8

103101203250289 12 1 770 Galvanoitu zS 117,3 75 Standardi 64,8

103101204250289 12 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 117,3 75 Standardi 64,8

103101205250289 12 1 770 Galvanoitu sS 117,3 75 Standardi 64,8

103101206050289 12 1 770 Kirkas zZ 117,3 75 Standardi 64,8

103101203050289 12 1 770 Kirkas zS 117,3 75 Standardi 64,8

103101204050289 12 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 117,3 75 Standardi 64,8

103101205050289 12 1 770 Kirkas sS 117,3 75 Standardi 64,8



103101206270289 12 1 960 Galvanoitu zZ 129,8 75 Standardi 64,8

103101203270289 12 1 960 Galvanoitu zS 129,8 75 Standardi 64,8

103101204270289 12 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 129,8 75 Standardi 64,8

103101205270289 12 1 960 Galvanoitu sS 129,8 75 Standardi 64,8

103101206070289 12 1 960 Kirkas zZ 129,8 75 Standardi 64,8

103101203070289 12 1 960 Kirkas zS 129,8 75 Standardi 64,8

103101204070289 12 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 129,8 75 Standardi 64,8

103101205070289 12 1 960 Kirkas sS 129,8 75 Standardi 64,8

103101206300289 12 2 160 Galvanoitu zZ 136,3 75 Standardi 64,8

103101203300289 12 2 160 Galvanoitu zS 136,3 75 Standardi 64,8

103101204300289 12 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 136,3 75 Standardi 64,8

103101205300289 12 2 160 Galvanoitu sS 136,3 75 Standardi 64,8

103101206100289 12 2 160 Kirkas zZ 136,3 75 Standardi 64,8

103101203100289 12 2 160 Kirkas zS 136,3 75 Standardi 64,8

103101204100289 12 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 136,3 75 Standardi 64,8

103101205100289 12 2 160 Kirkas sS 136,3 75 Standardi 64,8

103101306250289 13 1 770 Galvanoitu zZ 137,7 88 Standardi 76

103101303250289 13 1 770 Galvanoitu zS 137,7 88 Standardi 76

103101304250289 13 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 137,7 88 Standardi 76

103101305250289 13 1 770 Galvanoitu sS 137,7 88 Standardi 76

103101306050289 13 1 770 Kirkas zZ 137,7 88 Standardi 76

103101303050289 13 1 770 Kirkas zS 137,7 88 Standardi 76

103101304050289 13 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 137,7 88 Standardi 76



103101305050289 13 1 770 Kirkas sS 137,7 88 Standardi 76

103101306270289 13 1 960 Galvanoitu zZ 152,3 88 Standardi 76

103101303270289 13 1 960 Galvanoitu zS 152,3 88 Standardi 76

103101304270289 13 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 152,3 88 Standardi 76

103101305270289 13 1 960 Galvanoitu sS 152,3 88 Standardi 76

103101306070289 13 1 960 Kirkas zZ 152,3 88 Standardi 76

103101303070289 13 1 960 Kirkas zS 152,3 88 Standardi 76

103101304070289 13 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 152,3 88 Standardi 76

103101305070289 13 1 960 Kirkas sS 152,3 88 Standardi 76

103101306300289 13 2 160 Galvanoitu zZ 160 88 Standardi 76

103101303300289 13 2 160 Galvanoitu zS 160 88 Standardi 76

103101304300289 13 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 160 88 Standardi 76

103101305300289 13 2 160 Galvanoitu sS 160 88 Standardi 76

103101306100289 13 2 160 Kirkas zZ 160 88 Standardi 76

103101303100289 13 2 160 Kirkas zS 160 88 Standardi 76

103101304100289 13 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 160 88 Standardi 76

103101305100289 13 2 160 Kirkas sS 160 88 Standardi 76

103101406250289 14 1 770 Galvanoitu zZ 159,7 103 Standardi 88,2

103101403250289 14 1 770 Galvanoitu zS 159,7 103 Standardi 88,2

103101404250289 14 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 159,7 103 Standardi 88,2

103101405250289 14 1 770 Galvanoitu sS 159,7 103 Standardi 88,2

103101406050289 14 1 770 Kirkas zZ 159,7 103 Standardi 88,2

103101403050289 14 1 770 Kirkas zS 159,7 103 Standardi 88,2



103101404050289 14 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 159,7 103 Standardi 88,2

103101405050289 14 1 770 Kirkas sS 159,7 103 Standardi 88,2

103101406270289 14 1 960 Galvanoitu zZ 176,7 103 Standardi 88,2

103101403270289 14 1 960 Galvanoitu zS 176,7 103 Standardi 88,2

103101404270289 14 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 176,7 103 Standardi 88,2

103101405270289 14 1 960 Galvanoitu sS 176,7 103 Standardi 88,2

103101406070289 14 1 960 Kirkas zZ 176,7 103 Standardi 88,2

103101403070289 14 1 960 Kirkas zS 176,7 103 Standardi 88,2

103101404070289 14 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 176,7 103 Standardi 88,2

103101405070289 14 1 960 Kirkas sS 176,7 103 Standardi 88,2

103101406300289 14 2 160 Galvanoitu zZ 185,6 103 Standardi 88,2

103101403300289 14 2 160 Galvanoitu zS 185,6 103 Standardi 88,2

103101404300289 14 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 185,6 103 Standardi 88,2

103101405300289 14 2 160 Galvanoitu sS 185,6 103 Standardi 88,2

103101406100289 14 2 160 Kirkas zZ 185,6 103 Standardi 88,2

103101403100289 14 2 160 Kirkas zS 185,6 103 Standardi 88,2

103101404100289 14 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 185,6 103 Standardi 88,2

103101405100289 14 2 160 Kirkas sS 185,6 103 Standardi 88,2

103101506250289 15 1 770 Galvanoitu zZ 183,3 118 Standardi 101,2

103101503250289 15 1 770 Galvanoitu zS 183,3 118 Standardi 101,2

103101504250289 15 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 183,3 118 Standardi 101,2

103101505250289 15 1 770 Galvanoitu sS 183,3 118 Standardi 101,2

103101506050289 15 1 770 Kirkas zZ 183,3 118 Standardi 101,2



103101503050289 15 1 770 Kirkas zS 183,3 118 Standardi 101,2

103101504050289 15 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 183,3 118 Standardi 101,2

103101505050289 15 1 770 Kirkas sS 183,3 118 Standardi 101,2

103101506270289 15 1 960 Galvanoitu zZ 202,8 118 Standardi 101,2

103101503270289 15 1 960 Galvanoitu zS 202,8 118 Standardi 101,2

103101504270289 15 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 202,8 118 Standardi 101,2

103101505270289 15 1 960 Galvanoitu sS 202,8 118 Standardi 101,2

103101506070289 15 1 960 Kirkas zZ 202,8 118 Standardi 101,2

103101503070289 15 1 960 Kirkas zS 202,8 118 Standardi 101,2

103101504070289 15 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 202,8 118 Standardi 101,2

103101505070289 15 1 960 Kirkas sS 202,8 118 Standardi 101,2

103101506300289 15 2 160 Galvanoitu zZ 213 118 Standardi 101,2

103101503300289 15 2 160 Galvanoitu zS 213 118 Standardi 101,2

103101504300289 15 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 213 118 Standardi 101,2

103101505300289 15 2 160 Galvanoitu sS 213 118 Standardi 101,2

103101506100289 15 2 160 Kirkas zZ 213 118 Standardi 101,2

103101503100289 15 2 160 Kirkas zS 213 118 Standardi 101,2

103101504100289 15 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 213 118 Standardi 101,2

103101505100289 15 2 160 Kirkas sS 213 118 Standardi 101,2

103101606250289 16 1 770 Galvanoitu zZ 208,6 134 Standardi 115,2

103101603250289 16 1 770 Galvanoitu zS 208,6 134 Standardi 115,2

103101604250289 16 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 208,6 134 Standardi 115,2

103101605250289 16 1 770 Galvanoitu sS 208,6 134 Standardi 115,2



103101606050289 16 1 770 Kirkas zZ 208,6 134 Standardi 115,2

103101603050289 16 1 770 Kirkas zS 208,6 134 Standardi 115,2

103101604050289 16 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 208,6 134 Standardi 115,2

103101605050289 16 1 770 Kirkas sS 208,6 134 Standardi 115,2

103101606270289 16 1 960 Galvanoitu zZ 230,7 134 Standardi 115,2

103101603270289 16 1 960 Galvanoitu zS 230,7 134 Standardi 115,2

103101604270289 16 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 230,7 134 Standardi 115,2

103101605270289 16 1 960 Galvanoitu sS 230,7 134 Standardi 115,2

103101606070289 16 1 960 Kirkas zZ 230,7 134 Standardi 115,2

103101603070289 16 1 960 Kirkas zS 230,7 134 Standardi 115,2

103101604070289 16 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 230,7 134 Standardi 115,2

103101605070289 16 1 960 Kirkas sS 230,7 134 Standardi 115,2

103101606300289 16 2 160 Galvanoitu zZ 242,4 134 Standardi 115,2

103101603300289 16 2 160 Galvanoitu zS 242,4 134 Standardi 115,2

103101604300289 16 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 242,4 134 Standardi 115,2

103101605300289 16 2 160 Galvanoitu sS 242,4 134 Standardi 115,2

103101606100289 16 2 160 Kirkas zZ 242,4 134 Standardi 115,2

103101603100289 16 2 160 Kirkas zS 242,4 134 Standardi 115,2

103101604100289 16 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 242,4 134 Standardi 115,2

103101605100289 16 2 160 Kirkas sS 242,4 134 Standardi 115,2

103101706250289 17 1 770 Galvanoitu zZ 235,5 151 Standardi 130

103101703250289 17 1 770 Galvanoitu zS 235,5 151 Standardi 130

103101704250289 17 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 235,5 151 Standardi 130



103101705250289 17 1 770 Galvanoitu sS 235,5 151 Standardi 130

103101706050289 17 1 770 Kirkas zZ 235,5 151 Standardi 130

103101703050289 17 1 770 Kirkas zS 235,5 151 Standardi 130

103101704050289 17 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 235,5 151 Standardi 130

103101705050289 17 1 770 Kirkas sS 235,5 151 Standardi 130

103101706270289 17 1 960 Galvanoitu zZ 260,5 151 Standardi 130

103101703270289 17 1 960 Galvanoitu zS 260,5 151 Standardi 130

103101704270289 17 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 260,5 151 Standardi 130

103101705270289 17 1 960 Galvanoitu sS 260,5 151 Standardi 130

103101706070289 17 1 960 Kirkas zZ 260,5 151 Standardi 130

103101703070289 17 1 960 Kirkas zS 260,5 151 Standardi 130

103101704070289 17 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 260,5 151 Standardi 130

103101705070289 17 1 960 Kirkas sS 260,5 151 Standardi 130

103101706300289 17 2 160 Galvanoitu zZ 273,6 151 Standardi 130

103101703300289 17 2 160 Galvanoitu zS 273,6 151 Standardi 130

103101704300289 17 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 273,6 151 Standardi 130

103101705300289 17 2 160 Galvanoitu sS 273,6 151 Standardi 130

103101706100289 17 2 160 Kirkas zZ 273,6 151 Standardi 130

103101703100289 17 2 160 Kirkas zS 273,6 151 Standardi 130

103101704100289 17 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 273,6 151 Standardi 130

103101705100289 17 2 160 Kirkas sS 273,6 151 Standardi 130

103101806250289 18 1 770 Galvanoitu zZ 264 169 Standardi 146,7

103101803250289 18 1 770 Galvanoitu zS 264 169 Standardi 146,7



103101804250289 18 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 264 169 Standardi 146,7

103101805250289 18 1 770 Galvanoitu sS 264 169 Standardi 146,7

103101806050289 18 1 770 Kirkas zZ 264 169 Standardi 146,7

103101803050289 18 1 770 Kirkas zS 264 169 Standardi 146,7

103101804050289 18 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 264 169 Standardi 146,7

103101805050289 18 1 770 Kirkas sS 264 169 Standardi 146,7

103101806270289 18 1 960 Galvanoitu zZ 292 169 Standardi 146,7

103101803270289 18 1 960 Galvanoitu zS 292 169 Standardi 146,7

103101804270289 18 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 292 169 Standardi 146,7

103101805270289 18 1 960 Galvanoitu sS 292 169 Standardi 146,7

103101806070289 18 1 960 Kirkas zZ 292 169 Standardi 146,7

103101803070289 18 1 960 Kirkas zS 292 169 Standardi 146,7

103101804070289 18 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 292 169 Standardi 146,7

103101805070289 18 1 960 Kirkas sS 292 169 Standardi 146,7

103101806300289 18 2 160 Galvanoitu zZ 306,8 169 Standardi 146,7

103101803300289 18 2 160 Galvanoitu zS 306,8 169 Standardi 146,7

103101804300289 18 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 306,8 169 Standardi 146,7

103101805300289 18 2 160 Galvanoitu sS 306,8 169 Standardi 146,7

103101806100289 18 2 160 Kirkas zZ 306,8 169 Standardi 146,7

103101803100289 18 2 160 Kirkas zS 306,8 169 Standardi 146,7

103101804100289 18 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 306,8 169 Standardi 146,7

103101805100289 18 2 160 Kirkas sS 306,8 169 Standardi 146,7

103101906250289 19 1 770 Galvanoitu zZ 294,2 189 Standardi 162,4



103101903250289 19 1 770 Galvanoitu zS 294,2 189 Standardi 162,4

103101904250289 19 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 294,2 189 Standardi 162,4

103101905250289 19 1 770 Galvanoitu sS 294,2 189 Standardi 162,4

103101906050289 19 1 770 Kirkas zZ 294,2 189 Standardi 162,4

103101903050289 19 1 770 Kirkas zS 294,2 189 Standardi 162,4

103101904050289 19 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 294,2 189 Standardi 162,4

103101905050289 19 1 770 Kirkas sS 294,2 189 Standardi 162,4

103101906270289 19 1 960 Galvanoitu zZ 325,4 189 Standardi 162,4

103101903270289 19 1 960 Galvanoitu zS 325,4 189 Standardi 162,4

103101904270289 19 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 325,4 189 Standardi 162,4

103101905270289 19 1 960 Galvanoitu sS 325,4 189 Standardi 162,4

103101906070289 19 1 960 Kirkas zZ 325,4 189 Standardi 162,4

103101903070289 19 1 960 Kirkas zS 325,4 189 Standardi 162,4

103101904070289 19 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 325,4 189 Standardi 162,4

103101905070289 19 1 960 Kirkas sS 325,4 189 Standardi 162,4

103101906300289 19 2 160 Galvanoitu zZ 341,8 189 Standardi 162,4

103101903300289 19 2 160 Galvanoitu zS 341,8 189 Standardi 162,4

103101904300289 19 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 341,8 189 Standardi 162,4

103101905300289 19 2 160 Galvanoitu sS 341,8 189 Standardi 162,4

103101906100289 19 2 160 Kirkas zZ 341,8 189 Standardi 162,4

103101903100289 19 2 160 Kirkas zS 341,8 189 Standardi 162,4

103101904100289 19 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 341,8 189 Standardi 162,4

103101905100289 19 2 160 Kirkas sS 341,8 189 Standardi 162,4



103102006250289 20 1 770 Galvanoitu zZ 325,9 209 Standardi 179,9

103102003250289 20 1 770 Galvanoitu zS 325,9 209 Standardi 179,9

103102004250289 20 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 325,9 209 Standardi 179,9

103102005250289 20 1 770 Galvanoitu sS 325,9 209 Standardi 179,9

103102006050289 20 1 770 Kirkas zZ 325,9 209 Standardi 179,9

103102003050289 20 1 770 Kirkas zS 325,9 209 Standardi 179,9

103102004050289 20 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 325,9 209 Standardi 179,9

103102005050289 20 1 770 Kirkas sS 325,9 209 Standardi 179,9

103102006270289 20 1 960 Galvanoitu zZ 360,5 209 Standardi 179,9

103102003270289 20 1 960 Galvanoitu zS 360,5 209 Standardi 179,9

103102004270289 20 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 360,5 209 Standardi 179,9

103102005270289 20 1 960 Galvanoitu sS 360,5 209 Standardi 179,9

103102006070289 20 1 960 Kirkas zZ 360,5 209 Standardi 179,9

103102003070289 20 1 960 Kirkas zS 360,5 209 Standardi 179,9

103102004070289 20 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 360,5 209 Standardi 179,9

103102005070289 20 1 960 Kirkas sS 360,5 209 Standardi 179,9

103102006300289 20 2 160 Galvanoitu zZ 378,7 209 Standardi 179,9

103102003300289 20 2 160 Galvanoitu zS 378,7 209 Standardi 179,9

103102004300289 20 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 378,7 209 Standardi 179,9

103102005300289 20 2 160 Galvanoitu sS 378,7 209 Standardi 179,9

103102006100289 20 2 160 Kirkas zZ 378,7 209 Standardi 179,9

103102003100289 20 2 160 Kirkas zS 378,7 209 Standardi 179,9

103102004100289 20 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 378,7 209 Standardi 179,9



103102005100289 20 2 160 Kirkas sS 378,7 209 Standardi 179,9

103102106250289 21 1 770 Galvanoitu zZ 359,3 231 Standardi 198,4

103102103250289 21 1 770 Galvanoitu zS 359,3 231 Standardi 198,4

103102104250289 21 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 359,3 231 Standardi 198,4

103102105250289 21 1 770 Galvanoitu sS 359,3 231 Standardi 198,4

103102106050289 21 1 770 Kirkas zZ 359,3 231 Standardi 198,4

103102103050289 21 1 770 Kirkas zS 359,3 231 Standardi 198,4

103102104050289 21 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 359,3 231 Standardi 198,4

103102105050289 21 1 770 Kirkas sS 359,3 231 Standardi 198,4

103102106270289 21 1 960 Galvanoitu zZ 397,5 231 Standardi 198,4

103102103270289 21 1 960 Galvanoitu zS 397,5 231 Standardi 198,4

103102104270289 21 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 397,5 231 Standardi 198,4

103102105270289 21 1 960 Galvanoitu sS 397,5 231 Standardi 198,4

103102106070289 21 1 960 Kirkas zZ 397,5 231 Standardi 198,4

103102103070289 21 1 960 Kirkas zS 397,5 231 Standardi 198,4

103102104070289 21 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 397,5 231 Standardi 198,4

103102105070289 21 1 960 Kirkas sS 397,5 231 Standardi 198,4

103102106300289 21 2 160 Galvanoitu zZ 417,5 231 Standardi 198,4

103102103300289 21 2 160 Galvanoitu zS 417,5 231 Standardi 198,4

103102104300289 21 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 417,5 231 Standardi 198,4

103102105300289 21 2 160 Galvanoitu sS 417,5 231 Standardi 198,4

103102106100289 21 2 160 Kirkas zZ 417,5 231 Standardi 198,4

103102103100289 21 2 160 Kirkas zS 417,5 231 Standardi 198,4



103102104100289 21 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 417,5 231 Standardi 198,4

103102105100289 21 2 160 Kirkas sS 417,5 231 Standardi 198,4

103102206250289 22 1 770 Galvanoitu zZ 394,4 253 Standardi 217,7

103102203250289 22 1 770 Galvanoitu zS 394,4 253 Standardi 217,7

103102204250289 22 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 394,4 253 Standardi 217,7

103102205250289 22 1 770 Galvanoitu sS 394,4 253 Standardi 217,7

103102206050289 22 1 770 Kirkas zZ 394,4 253 Standardi 217,7

103102203050289 22 1 770 Kirkas zS 394,4 253 Standardi 217,7

103102204050289 22 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 394,4 253 Standardi 217,7

103102205050289 22 1 770 Kirkas sS 394,4 253 Standardi 217,7

103102206270289 22 1 960 Galvanoitu zZ 436,2 253 Standardi 217,7

103102203270289 22 1 960 Galvanoitu zS 436,2 253 Standardi 217,7

103102204270289 22 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 436,2 253 Standardi 217,7

103102205270289 22 1 960 Galvanoitu sS 436,2 253 Standardi 217,7

103102206070289 22 1 960 Kirkas zZ 436,2 253 Standardi 217,7

103102203070289 22 1 960 Kirkas zS 436,2 253 Standardi 217,7

103102204070289 22 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 436,2 253 Standardi 217,7

103102205070289 22 1 960 Kirkas sS 436,2 253 Standardi 217,7

103102206300289 22 2 160 Galvanoitu zZ 458,3 253 Standardi 217,7

103102203300289 22 2 160 Galvanoitu zS 458,3 253 Standardi 217,7

103102204300289 22 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 458,3 253 Standardi 217,7

103102205300289 22 2 160 Galvanoitu sS 458,3 253 Standardi 217,7

103102206100289 22 2 160 Kirkas zZ 458,3 253 Standardi 217,7



103102203100289 22 2 160 Kirkas zS 458,3 253 Standardi 217,7

103102204100289 22 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 458,3 253 Standardi 217,7

103102205100289 22 2 160 Kirkas sS 458,3 253 Standardi 217,7

103102306250289 23 1 770 Galvanoitu zZ 431 277 Standardi 238

103102303250289 23 1 770 Galvanoitu zS 431 277 Standardi 238

103102304250289 23 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 431 277 Standardi 238

103102305250289 23 1 770 Galvanoitu sS 431 277 Standardi 238

103102306050289 23 1 770 Kirkas zZ 431 277 Standardi 238

103102303050289 23 1 770 Kirkas zS 431 277 Standardi 238

103102304050289 23 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 431 277 Standardi 238

103102305050289 23 1 770 Kirkas sS 431 277 Standardi 238

103102306270289 23 1 960 Galvanoitu zZ 476,8 277 Standardi 238

103102303270289 23 1 960 Galvanoitu zS 476,8 277 Standardi 238

103102304270289 23 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 476,8 277 Standardi 238

103102305270289 23 1 960 Galvanoitu sS 476,8 277 Standardi 238

103102306070289 23 1 960 Kirkas zZ 476,8 277 Standardi 238

103102303070289 23 1 960 Kirkas zS 476,8 277 Standardi 238

103102304070289 23 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 476,8 277 Standardi 238

103102305070289 23 1 960 Kirkas sS 476,8 277 Standardi 238

103102306300289 23 2 160 Galvanoitu zZ 500,9 277 Standardi 238

103102303300289 23 2 160 Galvanoitu zS 500,9 277 Standardi 238

103102304300289 23 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 500,9 277 Standardi 238

103102305300289 23 2 160 Galvanoitu sS 500,9 277 Standardi 238



103102306100289 23 2 160 Kirkas zZ 500,9 277 Standardi 238

103102303100289 23 2 160 Kirkas zS 500,9 277 Standardi 238

103102304100289 23 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 500,9 277 Standardi 238

103102305100289 23 2 160 Kirkas sS 500,9 277 Standardi 238

103102406250289 24 1 770 Galvanoitu zZ 469,3 301 Standardi 259,1

103102403250289 24 1 770 Galvanoitu zS 469,3 301 Standardi 259,1

103102404250289 24 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 469,3 301 Standardi 259,1

103102405250289 24 1 770 Galvanoitu sS 469,3 301 Standardi 259,1

103102406050289 24 1 770 Kirkas zZ 469,3 301 Standardi 259,1

103102403050289 24 1 770 Kirkas zS 469,3 301 Standardi 259,1

103102404050289 24 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 469,3 301 Standardi 259,1

103102405050289 24 1 770 Kirkas sS 469,3 301 Standardi 259,1

103102406270289 24 1 960 Galvanoitu zZ 519,1 301 Standardi 259,1

103102403270289 24 1 960 Galvanoitu zS 519,1 301 Standardi 259,1

103102404270289 24 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 519,1 301 Standardi 259,1

103102405270289 24 1 960 Galvanoitu sS 519,1 301 Standardi 259,1

103102406070289 24 1 960 Kirkas zZ 519,1 301 Standardi 259,1

103102403070289 24 1 960 Kirkas zS 519,1 301 Standardi 259,1

103102404070289 24 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 519,1 301 Standardi 259,1

103102405070289 24 1 960 Kirkas sS 519,1 301 Standardi 259,1

103102406300289 24 2 160 Galvanoitu zZ 545,4 301 Standardi 259,1

103102403300289 24 2 160 Galvanoitu zS 545,4 301 Standardi 259,1

103102404300289 24 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 545,4 301 Standardi 259,1



103102405300289 24 2 160 Galvanoitu sS 545,4 301 Standardi 259,1

103102406100289 24 2 160 Kirkas zZ 545,4 301 Standardi 259,1

103102403100289 24 2 160 Kirkas zS 545,4 301 Standardi 259,1

103102404100289 24 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 545,4 301 Standardi 259,1

103102405100289 24 2 160 Kirkas sS 545,4 301 Standardi 259,1

103102506250289 25 1 770 Galvanoitu zZ 509,3 327 Standardi 281,2

103102503250289 25 1 770 Galvanoitu zS 509,3 327 Standardi 281,2

103102504250289 25 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 509,3 327 Standardi 281,2

103102505250289 25 1 770 Galvanoitu sS 509,3 327 Standardi 281,2

103102506050289 25 1 770 Kirkas zZ 509,3 327 Standardi 281,2

103102503050289 25 1 770 Kirkas zS 509,3 327 Standardi 281,2

103102504050289 25 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 509,3 327 Standardi 281,2

103102505050289 25 1 770 Kirkas sS 509,3 327 Standardi 281,2

103102506270289 25 1 960 Galvanoitu zZ 563,3 327 Standardi 281,2

103102503270289 25 1 960 Galvanoitu zS 563,3 327 Standardi 281,2

103102504270289 25 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 563,3 327 Standardi 281,2

103102505270289 25 1 960 Galvanoitu sS 563,3 327 Standardi 281,2

103102506070289 25 1 960 Kirkas zZ 563,3 327 Standardi 281,2

103102503070289 25 1 960 Kirkas zS 563,3 327 Standardi 281,2

103102504070289 25 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 563,3 327 Standardi 281,2

103102505070289 25 1 960 Kirkas sS 563,3 327 Standardi 281,2

103102506300289 25 2 160 Galvanoitu zZ 591,8 327 Standardi 281,2

103102503300289 25 2 160 Galvanoitu zS 591,8 327 Standardi 281,2



103102504300289 25 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 591,8 327 Standardi 281,2

103102505300289 25 2 160 Galvanoitu sS 591,8 327 Standardi 281,2

103102506100289 25 2 160 Kirkas zZ 591,8 327 Standardi 281,2

103102503100289 25 2 160 Kirkas zS 591,8 327 Standardi 281,2

103102504100289 25 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 591,8 327 Standardi 281,2

103102505100289 25 2 160 Kirkas sS 591,8 327 Standardi 281,2

103102606250289 26 1 770 Galvanoitu zZ 550,8 354 Standardi 304,1

103102603250289 26 1 770 Galvanoitu zS 550,8 354 Standardi 304,1

103102604250289 26 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 550,8 354 Standardi 304,1

103102605250289 26 1 770 Galvanoitu sS 550,8 354 Standardi 304,1

103102606050289 26 1 770 Kirkas zZ 550,8 354 Standardi 304,1

103102603050289 26 1 770 Kirkas zS 550,8 354 Standardi 304,1

103102604050289 26 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 550,8 354 Standardi 304,1

103102605050289 26 1 770 Kirkas sS 550,8 354 Standardi 304,1

103102606270289 26 1 960 Galvanoitu zZ 609,3 354 Standardi 304,1

103102603270289 26 1 960 Galvanoitu zS 609,3 354 Standardi 304,1

103102604270289 26 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 609,3 354 Standardi 304,1

103102605270289 26 1 960 Galvanoitu sS 609,3 354 Standardi 304,1

103102606070289 26 1 960 Kirkas zZ 609,3 354 Standardi 304,1

103102603070289 26 1 960 Kirkas zS 609,3 354 Standardi 304,1

103102604070289 26 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 609,3 354 Standardi 304,1

103102605070289 26 1 960 Kirkas sS 609,3 354 Standardi 304,1

103102606300289 26 2 160 Galvanoitu zZ 640 354 Standardi 304,1



103102603300289 26 2 160 Galvanoitu zS 640 354 Standardi 304,1

103102604300289 26 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 640 354 Standardi 304,1

103102605300289 26 2 160 Galvanoitu sS 640 354 Standardi 304,1

103102606100289 26 2 160 Kirkas zZ 640 354 Standardi 304,1

103102603100289 26 2 160 Kirkas zS 640 354 Standardi 304,1

103102604100289 26 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 640 354 Standardi 304,1

103102605100289 26 2 160 Kirkas sS 640 354 Standardi 304,1

103102706250289 27 1 770 Galvanoitu zZ 594 381 Standardi 327,9

103102703250289 27 1 770 Galvanoitu zS 594 381 Standardi 327,9

103102704250289 27 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 594 381 Standardi 327,9

103102705250289 27 1 770 Galvanoitu sS 594 381 Standardi 327,9

103102706050289 27 1 770 Kirkas zZ 594 381 Standardi 327,9

103102703050289 27 1 770 Kirkas zS 594 381 Standardi 327,9

103102704050289 27 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 594 381 Standardi 327,9

103102705050289 27 1 770 Kirkas sS 594 381 Standardi 327,9

103102706270289 27 1 960 Galvanoitu zZ 657 381 Standardi 327,9

103102703270289 27 1 960 Galvanoitu zS 657 381 Standardi 327,9

103102704270289 27 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 657 381 Standardi 327,9

103102705270289 27 1 960 Galvanoitu sS 657 381 Standardi 327,9

103102706070289 27 1 960 Kirkas zZ 657 381 Standardi 327,9

103102703070289 27 1 960 Kirkas zS 657 381 Standardi 327,9

103102704070289 27 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 657 381 Standardi 327,9

103102705070289 27 1 960 Kirkas sS 657 381 Standardi 327,9



103102706300289 27 2 160 Galvanoitu zZ 690,2 381 Standardi 327,9

103102703300289 27 2 160 Galvanoitu zS 690,2 381 Standardi 327,9

103102704300289 27 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 690,2 381 Standardi 327,9

103102705300289 27 2 160 Galvanoitu sS 690,2 381 Standardi 327,9

103102706100289 27 2 160 Kirkas zZ 690,2 381 Standardi 327,9

103102703100289 27 2 160 Kirkas zS 690,2 381 Standardi 327,9

103102704100289 27 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 690,2 381 Standardi 327,9

103102705100289 27 2 160 Kirkas sS 690,2 381 Standardi 327,9

103102806250289 28 1 770 Galvanoitu zZ 638,8 410 Standardi 352,7

103102803250289 28 1 770 Galvanoitu zS 638,8 410 Standardi 352,7

103102804250289 28 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 638,8 410 Standardi 352,7

103102805250289 28 1 770 Galvanoitu sS 638,8 410 Standardi 352,7

103102806050289 28 1 770 Kirkas zZ 638,8 410 Standardi 352,7

103102803050289 28 1 770 Kirkas zS 638,8 410 Standardi 352,7

103102804050289 28 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 638,8 410 Standardi 352,7

103102805050289 28 1 770 Kirkas sS 638,8 410 Standardi 352,7

103102806270289 28 1 960 Galvanoitu zZ 706,6 410 Standardi 352,7

103102803270289 28 1 960 Galvanoitu zS 706,6 410 Standardi 352,7

103102804270289 28 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 706,6 410 Standardi 352,7

103102805270289 28 1 960 Galvanoitu sS 706,6 410 Standardi 352,7

103102806070289 28 1 960 Kirkas zZ 706,6 410 Standardi 352,7

103102803070289 28 1 960 Kirkas zS 706,6 410 Standardi 352,7

103102804070289 28 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 706,6 410 Standardi 352,7



103102805070289 28 1 960 Kirkas sS 706,6 410 Standardi 352,7

103102806300289 28 2 160 Galvanoitu zZ 742,3 410 Standardi 352,7

103102803300289 28 2 160 Galvanoitu zS 742,3 410 Standardi 352,7

103102804300289 28 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 742,3 410 Standardi 352,7

103102805300289 28 2 160 Galvanoitu sS 742,3 410 Standardi 352,7

103102806100289 28 2 160 Kirkas zZ 742,3 410 Standardi 352,7

103102803100289 28 2 160 Kirkas zS 742,3 410 Standardi 352,7

103102804100289 28 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 742,3 410 Standardi 352,7

103102805100289 28 2 160 Kirkas sS 742,3 410 Standardi 352,7

103102906250289 29 1 770 Galvanoitu zZ 685,3 440 Standardi 378,3

103102903250289 29 1 770 Galvanoitu zS 685,3 440 Standardi 378,3

103102904250289 29 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 685,3 440 Standardi 378,3

103102905250289 29 1 770 Galvanoitu sS 685,3 440 Standardi 378,3

103102906050289 29 1 770 Kirkas zZ 685,3 440 Standardi 378,3

103102903050289 29 1 770 Kirkas zS 685,3 440 Standardi 378,3

103102904050289 29 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 685,3 440 Standardi 378,3

103102905050289 29 1 770 Kirkas sS 685,3 440 Standardi 378,3

103102906270289 29 1 960 Galvanoitu zZ 758 440 Standardi 378,3

103102903270289 29 1 960 Galvanoitu zS 758 440 Standardi 378,3

103102904270289 29 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 758 440 Standardi 378,3

103102905270289 29 1 960 Galvanoitu sS 758 440 Standardi 378,3

103102906070289 29 1 960 Kirkas zZ 758 440 Standardi 378,3

103102903070289 29 1 960 Kirkas zS 758 440 Standardi 378,3



103102904070289 29 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 758 440 Standardi 378,3

103102905070289 29 1 960 Kirkas sS 758 440 Standardi 378,3

103102906300289 29 2 160 Galvanoitu zZ 796,3 440 Standardi 378,3

103102903300289 29 2 160 Galvanoitu zS 796,3 440 Standardi 378,3

103102904300289 29 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 796,3 440 Standardi 378,3

103102905300289 29 2 160 Galvanoitu sS 796,3 440 Standardi 378,3

103102906100289 29 2 160 Kirkas zZ 796,3 440 Standardi 378,3

103102903100289 29 2 160 Kirkas zS 796,3 440 Standardi 378,3

103102904100289 29 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 796,3 440 Standardi 378,3

103102905100289 29 2 160 Kirkas sS 796,3 440 Standardi 378,3

103103006250289 30 1 770 Galvanoitu zZ 733,4 471 Standardi 404,9

103103003250289 30 1 770 Galvanoitu zS 733,4 471 Standardi 404,9

103103004250289 30 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 733,4 471 Standardi 404,9

103103005250289 30 1 770 Galvanoitu sS 733,4 471 Standardi 404,9

103103006050289 30 1 770 Kirkas zZ 733,4 471 Standardi 404,9

103103003050289 30 1 770 Kirkas zS 733,4 471 Standardi 404,9

103103004050289 30 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 733,4 471 Standardi 404,9

103103005050289 30 1 770 Kirkas sS 733,4 471 Standardi 404,9

103103006270289 30 1 960 Galvanoitu zZ 811,1 471 Standardi 404,9

103103003270289 30 1 960 Galvanoitu zS 811,1 471 Standardi 404,9

103103004270289 30 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 811,1 471 Standardi 404,9

103103005270289 30 1 960 Galvanoitu sS 811,1 471 Standardi 404,9

103103006070289 30 1 960 Kirkas zZ 811,1 471 Standardi 404,9



103103003070289 30 1 960 Kirkas zS 811,1 471 Standardi 404,9

103103004070289 30 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 811,1 471 Standardi 404,9

103103005070289 30 1 960 Kirkas sS 811,1 471 Standardi 404,9

103103006300289 30 2 160 Galvanoitu zZ 852,1 471 Standardi 404,9

103103003300289 30 2 160 Galvanoitu zS 852,1 471 Standardi 404,9

103103004300289 30 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 852,1 471 Standardi 404,9

103103005300289 30 2 160 Galvanoitu sS 852,1 471 Standardi 404,9

103103006100289 30 2 160 Kirkas zZ 852,1 471 Standardi 404,9

103103003100289 30 2 160 Kirkas zS 852,1 471 Standardi 404,9

103103004100289 30 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 852,1 471 Standardi 404,9

103103005100289 30 2 160 Kirkas sS 852,1 471 Standardi 404,9

103103106250289 31 1 770 Galvanoitu zZ 783,1 503 Standardi 432,3

103103103250289 31 1 770 Galvanoitu zS 783,1 503 Standardi 432,3

103103104250289 31 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 783,1 503 Standardi 432,3

103103105250289 31 1 770 Galvanoitu sS 783,1 503 Standardi 432,3

103103106050289 31 1 770 Kirkas zZ 783,1 503 Standardi 432,3

103103103050289 31 1 770 Kirkas zS 783,1 503 Standardi 432,3

103103104050289 31 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 783,1 503 Standardi 432,3

103103105050289 31 1 770 Kirkas sS 783,1 503 Standardi 432,3

103103106270289 31 1 960 Galvanoitu zZ 866,1 503 Standardi 432,3

103103103270289 31 1 960 Galvanoitu zS 866,1 503 Standardi 432,3

103103104270289 31 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 866,1 503 Standardi 432,3

103103105270289 31 1 960 Galvanoitu sS 866,1 503 Standardi 432,3



103103106070289 31 1 960 Kirkas zZ 866,1 503 Standardi 432,3

103103103070289 31 1 960 Kirkas zS 866,1 503 Standardi 432,3

103103104070289 31 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 866,1 503 Standardi 432,3

103103105070289 31 1 960 Kirkas sS 866,1 503 Standardi 432,3

103103106300289 31 2 160 Galvanoitu zZ 909,9 503 Standardi 432,3

103103103300289 31 2 160 Galvanoitu zS 909,9 503 Standardi 432,3

103103104300289 31 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 909,9 503 Standardi 432,3

103103105300289 31 2 160 Galvanoitu sS 909,9 503 Standardi 432,3

103103106100289 31 2 160 Kirkas zZ 909,9 503 Standardi 432,3

103103103100289 31 2 160 Kirkas zS 909,9 503 Standardi 432,3

103103104100289 31 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 909,9 503 Standardi 432,3

103103105100289 31 2 160 Kirkas sS 909,9 503 Standardi 432,3

103103206250289 32 1 770 Galvanoitu zZ 834,4 536 Standardi 460,6

103103203250289 32 1 770 Galvanoitu zS 834,4 536 Standardi 460,6

103103204250289 32 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 834,4 536 Standardi 460,6

103103205250289 32 1 770 Galvanoitu sS 834,4 536 Standardi 460,6

103103206050289 32 1 770 Kirkas zZ 834,4 536 Standardi 460,6

103103203050289 32 1 770 Kirkas zS 834,4 536 Standardi 460,6

103103204050289 32 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 834,4 536 Standardi 460,6

103103205050289 32 1 770 Kirkas sS 834,4 536 Standardi 460,6

103103206270289 32 1 960 Galvanoitu zZ 922,9 536 Standardi 460,6

103103203270289 32 1 960 Galvanoitu zS 922,9 536 Standardi 460,6

103103204270289 32 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 922,9 536 Standardi 460,6



103103205270289 32 1 960 Galvanoitu sS 922,9 536 Standardi 460,6

103103206070289 32 1 960 Kirkas zZ 922,9 536 Standardi 460,6

103103203070289 32 1 960 Kirkas zS 922,9 536 Standardi 460,6

103103204070289 32 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 922,9 536 Standardi 460,6

103103205070289 32 1 960 Kirkas sS 922,9 536 Standardi 460,6

103103206300289 32 2 160 Galvanoitu zZ 969,5 536 Standardi 460,6

103103203300289 32 2 160 Galvanoitu zS 969,5 536 Standardi 460,6

103103204300289 32 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 969,5 536 Standardi 460,6

103103205300289 32 2 160 Galvanoitu sS 969,5 536 Standardi 460,6

103103206100289 32 2 160 Kirkas zZ 969,5 536 Standardi 460,6

103103203100289 32 2 160 Kirkas zS 969,5 536 Standardi 460,6

103103204100289 32 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 969,5 536 Standardi 460,6

103103205100289 32 2 160 Kirkas sS 969,5 536 Standardi 460,6

103103306250289 33 1 770 Galvanoitu zZ 887,4 570 Standardi 489,9

103103303250289 33 1 770 Galvanoitu zS 887,4 570 Standardi 489,9

103103304250289 33 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 887,4 570 Standardi 489,9

103103305250289 33 1 770 Galvanoitu sS 887,4 570 Standardi 489,9

103103306050289 33 1 770 Kirkas zZ 887,4 570 Standardi 489,9

103103303050289 33 1 770 Kirkas zS 887,4 570 Standardi 489,9

103103304050289 33 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 887,4 570 Standardi 489,9

103103305050289 33 1 770 Kirkas sS 887,4 570 Standardi 489,9

103103306270289 33 1 960 Galvanoitu zZ 981,5 570 Standardi 489,9

103103303270289 33 1 960 Galvanoitu zS 981,5 570 Standardi 489,9



103103304270289 33 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 981,5 570 Standardi 489,9

103103305270289 33 1 960 Galvanoitu sS 981,5 570 Standardi 489,9

103103306070289 33 1 960 Kirkas zZ 981,5 570 Standardi 489,9

103103303070289 33 1 960 Kirkas zS 981,5 570 Standardi 489,9

103103304070289 33 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 981,5 570 Standardi 489,9

103103305070289 33 1 960 Kirkas sS 981,5 570 Standardi 489,9

103103306300289 33 2 160 Galvanoitu zZ 1 031 570 Standardi 489,9

103103303300289 33 2 160 Galvanoitu zS 1 031 570 Standardi 489,9

103103304300289 33 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 031 570 Standardi 489,9

103103305300289 33 2 160 Galvanoitu sS 1 031 570 Standardi 489,9

103103306100289 33 2 160 Kirkas zZ 1 031 570 Standardi 489,9

103103303100289 33 2 160 Kirkas zS 1 031 570 Standardi 489,9

103103304100289 33 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 031 570 Standardi 489,9

103103305100289 33 2 160 Kirkas sS 1 031 570 Standardi 489,9

103103406250289 34 1 770 Galvanoitu zZ 941,9 605 Standardi 520

103103403250289 34 1 770 Galvanoitu zS 941,9 605 Standardi 520

103103404250289 34 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 941,9 605 Standardi 520

103103405250289 34 1 770 Galvanoitu sS 941,9 605 Standardi 520

103103406050289 34 1 770 Kirkas zZ 941,9 605 Standardi 520

103103403050289 34 1 770 Kirkas zS 941,9 605 Standardi 520

103103404050289 34 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 941,9 605 Standardi 520

103103405050289 34 1 770 Kirkas sS 941,9 605 Standardi 520

103103406270289 34 1 960 Galvanoitu zZ 1 042 605 Standardi 520



103103403270289 34 1 960 Galvanoitu zS 1 042 605 Standardi 520

103103404270289 34 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 042 605 Standardi 520

103103405270289 34 1 960 Galvanoitu sS 1 042 605 Standardi 520

103103406070289 34 1 960 Kirkas zZ 1 042 605 Standardi 520

103103403070289 34 1 960 Kirkas zS 1 042 605 Standardi 520

103103404070289 34 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 042 605 Standardi 520

103103405070289 34 1 960 Kirkas sS 1 042 605 Standardi 520

103103406300289 34 2 160 Galvanoitu zZ 1 095 605 Standardi 520

103103403300289 34 2 160 Galvanoitu zS 1 095 605 Standardi 520

103103404300289 34 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 095 605 Standardi 520

103103405300289 34 2 160 Galvanoitu sS 1 095 605 Standardi 520

103103406100289 34 2 160 Kirkas zZ 1 095 605 Standardi 520

103103403100289 34 2 160 Kirkas zS 1 095 605 Standardi 520

103103404100289 34 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 095 605 Standardi 520

103103405100289 34 2 160 Kirkas sS 1 095 605 Standardi 520

103103506250289 35 1 770 Galvanoitu zZ 998,2 641 Standardi 551,1

103103503250289 35 1 770 Galvanoitu zS 998,2 641 Standardi 551,1

103103504250289 35 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 998,2 641 Standardi 551,1

103103505250289 35 1 770 Galvanoitu sS 998,2 641 Standardi 551,1

103103506050289 35 1 770 Kirkas zZ 998,2 641 Standardi 551,1

103103503050289 35 1 770 Kirkas zS 998,2 641 Standardi 551,1

103103504050289 35 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 998,2 641 Standardi 551,1

103103505050289 35 1 770 Kirkas sS 998,2 641 Standardi 551,1



103103506270289 35 1 960 Galvanoitu zZ 1 104 641 Standardi 551,1

103103503270289 35 1 960 Galvanoitu zS 1 104 641 Standardi 551,1

103103504270289 35 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 104 641 Standardi 551,1

103103505270289 35 1 960 Galvanoitu sS 1 104 641 Standardi 551,1

103103506070289 35 1 960 Kirkas zZ 1 104 641 Standardi 551,1

103103503070289 35 1 960 Kirkas zS 1 104 641 Standardi 551,1

103103504070289 35 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 104 641 Standardi 551,1

103103505070289 35 1 960 Kirkas sS 1 104 641 Standardi 551,1

103103506300289 35 2 160 Galvanoitu zZ 1 160 641 Standardi 551,1

103103503300289 35 2 160 Galvanoitu zS 1 160 641 Standardi 551,1

103103504300289 35 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 160 641 Standardi 551,1

103103505300289 35 2 160 Galvanoitu sS 1 160 641 Standardi 551,1

103103506100289 35 2 160 Kirkas zZ 1 160 641 Standardi 551,1

103103503100289 35 2 160 Kirkas zS 1 160 641 Standardi 551,1

103103504100289 35 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 160 641 Standardi 551,1

103103505100289 35 2 160 Kirkas sS 1 160 641 Standardi 551,1

103103606250289 36 1 770 Galvanoitu zZ 1 056 678 Standardi 583

103103603250289 36 1 770 Galvanoitu zS 1 056 678 Standardi 583

103103604250289 36 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 056 678 Standardi 583

103103605250289 36 1 770 Galvanoitu sS 1 056 678 Standardi 583

103103606050289 36 1 770 Kirkas zZ 1 056 678 Standardi 583

103103603050289 36 1 770 Kirkas zS 1 056 678 Standardi 583

103103604050289 36 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 056 678 Standardi 583



103103605050289 36 1 770 Kirkas sS 1 056 678 Standardi 583

103103606270289 36 1 960 Galvanoitu zZ 1 168 678 Standardi 583

103103603270289 36 1 960 Galvanoitu zS 1 168 678 Standardi 583

103103604270289 36 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 168 678 Standardi 583

103103605270289 36 1 960 Galvanoitu sS 1 168 678 Standardi 583

103103606070289 36 1 960 Kirkas zZ 1 168 678 Standardi 583

103103603070289 36 1 960 Kirkas zS 1 168 678 Standardi 583

103103604070289 36 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 168 678 Standardi 583

103103605070289 36 1 960 Kirkas sS 1 168 678 Standardi 583

103103606300289 36 2 160 Galvanoitu zZ 1 227 678 Standardi 583

103103603300289 36 2 160 Galvanoitu zS 1 227 678 Standardi 583

103103604300289 36 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 227 678 Standardi 583

103103605300289 36 2 160 Galvanoitu sS 1 227 678 Standardi 583

103103606100289 36 2 160 Kirkas zZ 1 227 678 Standardi 583

103103603100289 36 2 160 Kirkas zS 1 227 678 Standardi 583

103103604100289 36 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 227 678 Standardi 583

103103605100289 36 2 160 Kirkas sS 1 227 678 Standardi 583

103103806250289 38 1 770 Galvanoitu zZ 1 177 755 Standardi 649,6

103103803250289 38 1 770 Galvanoitu zS 1 177 755 Standardi 649,6

103103804250289 38 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 177 755 Standardi 649,6

103103805250289 38 1 770 Galvanoitu sS 1 177 755 Standardi 649,6

103103806050289 38 1 770 Kirkas zZ 1 177 755 Standardi 649,6

103103803050289 38 1 770 Kirkas zS 1 177 755 Standardi 649,6



103103804050289 38 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 177 755 Standardi 649,6

103103805050289 38 1 770 Kirkas sS 1 177 755 Standardi 649,6

103103806270289 38 1 960 Galvanoitu zZ 1 301 755 Standardi 649,6

103103803270289 38 1 960 Galvanoitu zS 1 301 755 Standardi 649,6

103103804270289 38 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 301 755 Standardi 649,6

103103805270289 38 1 960 Galvanoitu sS 1 301 755 Standardi 649,6

103103806070289 38 1 960 Kirkas zZ 1 301 755 Standardi 649,6

103103803070289 38 1 960 Kirkas zS 1 301 755 Standardi 649,6

103103804070289 38 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 301 755 Standardi 649,6

103103805070289 38 1 960 Kirkas sS 1 301 755 Standardi 649,6

103103806300289 38 2 160 Galvanoitu zZ 1 367 755 Standardi 649,6

103103803300289 38 2 160 Galvanoitu zS 1 367 755 Standardi 649,6

103103804300289 38 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 367 755 Standardi 649,6

103103805300289 38 2 160 Galvanoitu sS 1 367 755 Standardi 649,6

103103806100289 38 2 160 Kirkas zZ 1 367 755 Standardi 649,6

103103803100289 38 2 160 Kirkas zS 1 367 755 Standardi 649,6

103103804100289 38 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 367 755 Standardi 649,6

103103805100289 38 2 160 Kirkas sS 1 367 755 Standardi 649,6

103104006250289 40 1 770 Galvanoitu zZ 1 304 837 Standardi 719,8

103104003250289 40 1 770 Galvanoitu zS 1 304 837 Standardi 719,8

103104004250289 40 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 304 837 Standardi 719,8

103104005250289 40 1 770 Galvanoitu sS 1 304 837 Standardi 719,8

103104006050289 40 1 770 Kirkas zZ 1 304 837 Standardi 719,8



103104003050289 40 1 770 Kirkas zS 1 304 837 Standardi 719,8

103104004050289 40 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 304 837 Standardi 719,8

103104005050289 40 1 770 Kirkas sS 1 304 837 Standardi 719,8

103104006270289 40 1 960 Galvanoitu zZ 1 442 837 Standardi 719,8

103104003270289 40 1 960 Galvanoitu zS 1 442 837 Standardi 719,8

103104004270289 40 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 442 837 Standardi 719,8

103104005270289 40 1 960 Galvanoitu sS 1 442 837 Standardi 719,8

103104006070289 40 1 960 Kirkas zZ 1 442 837 Standardi 719,8

103104003070289 40 1 960 Kirkas zS 1 442 837 Standardi 719,8

103104004070289 40 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 442 837 Standardi 719,8

103104005070289 40 1 960 Kirkas sS 1 442 837 Standardi 719,8

103104006300289 40 2 160 Galvanoitu zZ 1 515 837 Standardi 719,8

103104003300289 40 2 160 Galvanoitu zS 1 515 837 Standardi 719,8

103104004300289 40 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 515 837 Standardi 719,8

103104005300289 40 2 160 Galvanoitu sS 1 515 837 Standardi 719,8

103104006100289 40 2 160 Kirkas zZ 1 515 837 Standardi 719,8

103104003100289 40 2 160 Kirkas zS 1 515 837 Standardi 719,8

103104004100289 40 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 515 837 Standardi 719,8

103104005100289 40 2 160 Kirkas sS 1 515 837 Standardi 719,8

103104206250289 42 1 770 Galvanoitu zZ 1 437 923 Standardi 793,5

103104203250289 42 1 770 Galvanoitu zS 1 437 923 Standardi 793,5

103104204250289 42 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 437 923 Standardi 793,5

103104205250289 42 1 770 Galvanoitu sS 1 437 923 Standardi 793,5



103104206050289 42 1 770 Kirkas zZ 1 437 923 Standardi 793,5

103104203050289 42 1 770 Kirkas zS 1 437 923 Standardi 793,5

103104204050289 42 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 437 923 Standardi 793,5

103104205050289 42 1 770 Kirkas sS 1 437 923 Standardi 793,5

103104206270289 42 1 960 Galvanoitu zZ 1 590 923 Standardi 793,5

103104203270289 42 1 960 Galvanoitu zS 1 590 923 Standardi 793,5

103104204270289 42 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 590 923 Standardi 793,5

103104205270289 42 1 960 Galvanoitu sS 1 590 923 Standardi 793,5

103104206070289 42 1 960 Kirkas zZ 1 590 923 Standardi 793,5

103104203070289 42 1 960 Kirkas zS 1 590 923 Standardi 793,5

103104204070289 42 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 590 923 Standardi 793,5

103104205070289 42 1 960 Kirkas sS 1 590 923 Standardi 793,5

103104206300289 42 2 160 Galvanoitu zZ 1 670 923 Standardi 793,5

103104203300289 42 2 160 Galvanoitu zS 1 670 923 Standardi 793,5

103104204300289 42 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 670 923 Standardi 793,5

103104205300289 42 2 160 Galvanoitu sS 1 670 923 Standardi 793,5

103104206100289 42 2 160 Kirkas zZ 1 670 923 Standardi 793,5

103104203100289 42 2 160 Kirkas zS 1 670 923 Standardi 793,5

103104204100289 42 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 670 923 Standardi 793,5

103104205100289 42 2 160 Kirkas sS 1 670 923 Standardi 793,5

103104406250289 44 1 770 Galvanoitu zZ 1 578 1 013 Standardi 870,9

103104403250289 44 1 770 Galvanoitu zS 1 578 1 013 Standardi 870,9

103104404250289 44 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 578 1 013 Standardi 870,9



103104405250289 44 1 770 Galvanoitu sS 1 578 1 013 Standardi 870,9

103104406050289 44 1 770 Kirkas zZ 1 578 1 013 Standardi 870,9

103104403050289 44 1 770 Kirkas zS 1 578 1 013 Standardi 870,9

103104404050289 44 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 578 1 013 Standardi 870,9

103104405050289 44 1 770 Kirkas sS 1 578 1 013 Standardi 870,9

103104406270289 44 1 960 Galvanoitu zZ 1 745 1 013 Standardi 870,9

103104403270289 44 1 960 Galvanoitu zS 1 745 1 013 Standardi 870,9

103104404270289 44 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 745 1 013 Standardi 870,9

103104405270289 44 1 960 Galvanoitu sS 1 745 1 013 Standardi 870,9

103104406070289 44 1 960 Kirkas zZ 1 745 1 013 Standardi 870,9

103104403070289 44 1 960 Kirkas zS 1 745 1 013 Standardi 870,9

103104404070289 44 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 745 1 013 Standardi 870,9

103104405070289 44 1 960 Kirkas sS 1 745 1 013 Standardi 870,9

103104406300289 44 2 160 Galvanoitu zZ 1 833 1 013 Standardi 870,9

103104403300289 44 2 160 Galvanoitu zS 1 833 1 013 Standardi 870,9

103104404300289 44 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 833 1 013 Standardi 870,9

103104405300289 44 2 160 Galvanoitu sS 1 833 1 013 Standardi 870,9

103104406100289 44 2 160 Kirkas zZ 1 833 1 013 Standardi 870,9

103104403100289 44 2 160 Kirkas zS 1 833 1 013 Standardi 870,9

103104404100289 44 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 833 1 013 Standardi 870,9

103104405100289 44 2 160 Kirkas sS 1 833 1 013 Standardi 870,9

103104506250289 45 1 770 Galvanoitu zZ 1 650 1 059 Standardi 910,9

103104503250289 45 1 770 Galvanoitu zS 1 650 1 059 Standardi 910,9



103104504250289 45 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 650 1 059 Standardi 910,9

103104505250289 45 1 770 Galvanoitu sS 1 650 1 059 Standardi 910,9

103104506050289 45 1 770 Kirkas zZ 1 650 1 059 Standardi 910,9

103104503050289 45 1 770 Kirkas zS 1 650 1 059 Standardi 910,9

103104504050289 45 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 650 1 059 Standardi 910,9

103104505050289 45 1 770 Kirkas sS 1 650 1 059 Standardi 910,9

103104506270289 45 1 960 Galvanoitu zZ 1 825 1 059 Standardi 910,9

103104503270289 45 1 960 Galvanoitu zS 1 825 1 059 Standardi 910,9

103104504270289 45 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 825 1 059 Standardi 910,9

103104505270289 45 1 960 Galvanoitu sS 1 825 1 059 Standardi 910,9

103104506070289 45 1 960 Kirkas zZ 1 825 1 059 Standardi 910,9

103104503070289 45 1 960 Kirkas zS 1 825 1 059 Standardi 910,9

103104504070289 45 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 825 1 059 Standardi 910,9

103104505070289 45 1 960 Kirkas sS 1 825 1 059 Standardi 910,9

103104506300289 45 2 160 Galvanoitu zZ 1 917 1 059 Standardi 910,9

103104503300289 45 2 160 Galvanoitu zS 1 917 1 059 Standardi 910,9

103104504300289 45 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 917 1 059 Standardi 910,9

103104505300289 45 2 160 Galvanoitu sS 1 917 1 059 Standardi 910,9

103104506100289 45 2 160 Kirkas zZ 1 917 1 059 Standardi 910,9

103104503100289 45 2 160 Kirkas zS 1 917 1 059 Standardi 910,9

103104504100289 45 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 917 1 059 Standardi 910,9

103104505100289 45 2 160 Kirkas sS 1 917 1 059 Standardi 910,9

103104606250289 46 1 770 Galvanoitu zZ 1 724 1 107 Standardi 951,9



103104603250289 46 1 770 Galvanoitu zS 1 724 1 107 Standardi 951,9

103104604250289 46 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 724 1 107 Standardi 951,9

103104605250289 46 1 770 Galvanoitu sS 1 724 1 107 Standardi 951,9

103104606050289 46 1 770 Kirkas zZ 1 724 1 107 Standardi 951,9

103104603050289 46 1 770 Kirkas zS 1 724 1 107 Standardi 951,9

103104604050289 46 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 724 1 107 Standardi 951,9

103104605050289 46 1 770 Kirkas sS 1 724 1 107 Standardi 951,9

103104606270289 46 1 960 Galvanoitu zZ 1 907 1 107 Standardi 951,9

103104603270289 46 1 960 Galvanoitu zS 1 907 1 107 Standardi 951,9

103104604270289 46 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 907 1 107 Standardi 951,9

103104605270289 46 1 960 Galvanoitu sS 1 907 1 107 Standardi 951,9

103104606070289 46 1 960 Kirkas zZ 1 907 1 107 Standardi 951,9

103104603070289 46 1 960 Kirkas zS 1 907 1 107 Standardi 951,9

103104604070289 46 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 907 1 107 Standardi 951,9

103104605070289 46 1 960 Kirkas sS 1 907 1 107 Standardi 951,9

103104606300289 46 2 160 Galvanoitu zZ 2 003 1 107 Standardi 951,9

103104603300289 46 2 160 Galvanoitu zS 2 003 1 107 Standardi 951,9

103104604300289 46 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 003 1 107 Standardi 951,9

103104605300289 46 2 160 Galvanoitu sS 2 003 1 107 Standardi 951,9

103104606100289 46 2 160 Kirkas zZ 2 003 1 107 Standardi 951,9

103104603100289 46 2 160 Kirkas zS 2 003 1 107 Standardi 951,9

103104604100289 46 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 003 1 107 Standardi 951,9

103104605100289 46 2 160 Kirkas sS 2 003 1 107 Standardi 951,9



103104806250289 48 1 770 Galvanoitu zZ 1 877 1 205 Standardi 1 036,4

103104803250289 48 1 770 Galvanoitu zS 1 877 1 205 Standardi 1 036,4

103104804250289 48 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 1 877 1 205 Standardi 1 036,4

103104805250289 48 1 770 Galvanoitu sS 1 877 1 205 Standardi 1 036,4

103104806050289 48 1 770 Kirkas zZ 1 877 1 205 Standardi 1 036,4

103104803050289 48 1 770 Kirkas zS 1 877 1 205 Standardi 1 036,4

103104804050289 48 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 1 877 1 205 Standardi 1 036,4

103104805050289 48 1 770 Kirkas sS 1 877 1 205 Standardi 1 036,4

103104806270289 48 1 960 Galvanoitu zZ 2 077 1 205 Standardi 1 036,4

103104803270289 48 1 960 Galvanoitu zS 2 077 1 205 Standardi 1 036,4

103104804270289 48 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 077 1 205 Standardi 1 036,4

103104805270289 48 1 960 Galvanoitu sS 2 077 1 205 Standardi 1 036,4

103104806070289 48 1 960 Kirkas zZ 2 077 1 205 Standardi 1 036,4

103104803070289 48 1 960 Kirkas zS 2 077 1 205 Standardi 1 036,4

103104804070289 48 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 077 1 205 Standardi 1 036,4

103104805070289 48 1 960 Kirkas sS 2 077 1 205 Standardi 1 036,4

103104806300289 48 2 160 Galvanoitu zZ 2 181 1 205 Standardi 1 036,4

103104803300289 48 2 160 Galvanoitu zS 2 181 1 205 Standardi 1 036,4

103104804300289 48 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 181 1 205 Standardi 1 036,4

103104805300289 48 2 160 Galvanoitu sS 2 181 1 205 Standardi 1 036,4

103104806100289 48 2 160 Kirkas zZ 2 181 1 205 Standardi 1 036,4

103104803100289 48 2 160 Kirkas zS 2 181 1 205 Standardi 1 036,4

103104804100289 48 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 181 1 205 Standardi 1 036,4



103104805100289 48 2 160 Kirkas sS 2 181 1 205 Standardi 1 036,4

103105006250289 50 1 770 Galvanoitu zZ 2 037 1 308 Standardi 1 124,6

103105003250289 50 1 770 Galvanoitu zS 2 037 1 308 Standardi 1 124,6

103105004250289 50 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 037 1 308 Standardi 1 124,6

103105005250289 50 1 770 Galvanoitu sS 2 037 1 308 Standardi 1 124,6

103105006050289 50 1 770 Kirkas zZ 2 037 1 308 Standardi 1 124,6

103105003050289 50 1 770 Kirkas zS 2 037 1 308 Standardi 1 124,6

103105004050289 50 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 037 1 308 Standardi 1 124,6

103105005050289 50 1 770 Kirkas sS 2 037 1 308 Standardi 1 124,6

103105006270289 50 1 960 Galvanoitu zZ 2 253 1 308 Standardi 1 124,6

103105003270289 50 1 960 Galvanoitu zS 2 253 1 308 Standardi 1 124,6

103105004270289 50 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 253 1 308 Standardi 1 124,6

103105005270289 50 1 960 Galvanoitu sS 2 253 1 308 Standardi 1 124,6

103105006070289 50 1 960 Kirkas zZ 2 253 1 308 Standardi 1 124,6

103105003070289 50 1 960 Kirkas zS 2 253 1 308 Standardi 1 124,6

103105004070289 50 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 253 1 308 Standardi 1 124,6

103105005070289 50 1 960 Kirkas sS 2 253 1 308 Standardi 1 124,6

103105006300289 50 2 160 Galvanoitu zZ 2 367 1 308 Standardi 1 124,6

103105003300289 50 2 160 Galvanoitu zS 2 367 1 308 Standardi 1 124,6

103105004300289 50 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 367 1 308 Standardi 1 124,6

103105005300289 50 2 160 Galvanoitu sS 2 367 1 308 Standardi 1 124,6

103105006100289 50 2 160 Kirkas zZ 2 367 1 308 Standardi 1 124,6

103105003100289 50 2 160 Kirkas zS 2 367 1 308 Standardi 1 124,6



103105004100289 50 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 367 1 308 Standardi 1 124,6

103105005100289 50 2 160 Kirkas sS 2 367 1 308 Standardi 1 124,6

103105206250289 52 1 770 Galvanoitu zZ 2 203 1 414 Standardi 1 216,4

103105203250289 52 1 770 Galvanoitu zS 2 203 1 414 Standardi 1 216,4

103105204250289 52 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 203 1 414 Standardi 1 216,4

103105205250289 52 1 770 Galvanoitu sS 2 203 1 414 Standardi 1 216,4

103105206050289 52 1 770 Kirkas zZ 2 203 1 414 Standardi 1 216,4

103105203050289 52 1 770 Kirkas zS 2 203 1 414 Standardi 1 216,4

103105204050289 52 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 203 1 414 Standardi 1 216,4

103105205050289 52 1 770 Kirkas sS 2 203 1 414 Standardi 1 216,4

103105206270289 52 1 960 Galvanoitu zZ 2 437 1 414 Standardi 1 216,4

103105203270289 52 1 960 Galvanoitu zS 2 437 1 414 Standardi 1 216,4

103105204270289 52 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 437 1 414 Standardi 1 216,4

103105205270289 52 1 960 Galvanoitu sS 2 437 1 414 Standardi 1 216,4

103105206070289 52 1 960 Kirkas zZ 2 437 1 414 Standardi 1 216,4

103105203070289 52 1 960 Kirkas zS 2 437 1 414 Standardi 1 216,4

103105204070289 52 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 437 1 414 Standardi 1 216,4

103105205070289 52 1 960 Kirkas sS 2 437 1 414 Standardi 1 216,4

103105206300289 52 2 160 Galvanoitu zZ 2 560 1 414 Standardi 1 216,4

103105203300289 52 2 160 Galvanoitu zS 2 560 1 414 Standardi 1 216,4

103105204300289 52 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 560 1 414 Standardi 1 216,4

103105205300289 52 2 160 Galvanoitu sS 2 560 1 414 Standardi 1 216,4

103105206100289 52 2 160 Kirkas zZ 2 560 1 414 Standardi 1 216,4



103105203100289 52 2 160 Kirkas zS 2 560 1 414 Standardi 1 216,4

103105204100289 52 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 560 1 414 Standardi 1 216,4

103105205100289 52 2 160 Kirkas sS 2 560 1 414 Standardi 1 216,4

103105406250289 54 1 770 Galvanoitu zZ 2 376 1 525 Standardi 1 311,7

103105403250289 54 1 770 Galvanoitu zS 2 376 1 525 Standardi 1 311,7

103105404250289 54 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 376 1 525 Standardi 1 311,7

103105405250289 54 1 770 Galvanoitu sS 2 376 1 525 Standardi 1 311,7

103105406050289 54 1 770 Kirkas zZ 2 376 1 525 Standardi 1 311,7

103105403050289 54 1 770 Kirkas zS 2 376 1 525 Standardi 1 311,7

103105404050289 54 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 376 1 525 Standardi 1 311,7

103105405050289 54 1 770 Kirkas sS 2 376 1 525 Standardi 1 311,7

103105406270289 54 1 960 Galvanoitu zZ 2 628 1 525 Standardi 1 311,7

103105403270289 54 1 960 Galvanoitu zS 2 628 1 525 Standardi 1 311,7

103105404270289 54 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 628 1 525 Standardi 1 311,7

103105405270289 54 1 960 Galvanoitu sS 2 628 1 525 Standardi 1 311,7

103105406070289 54 1 960 Kirkas zZ 2 628 1 525 Standardi 1 311,7

103105403070289 54 1 960 Kirkas zS 2 628 1 525 Standardi 1 311,7

103105404070289 54 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 628 1 525 Standardi 1 311,7

103105405070289 54 1 960 Kirkas sS 2 628 1 525 Standardi 1 311,7

103105406300289 54 2 160 Galvanoitu zZ 2 761 1 525 Standardi 1 311,7

103105403300289 54 2 160 Galvanoitu zS 2 761 1 525 Standardi 1 311,7

103105404300289 54 2 160 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 761 1 525 Standardi 1 311,7

103105405300289 54 2 160 Galvanoitu sS 2 761 1 525 Standardi 1 311,7



103105406100289 54 2 160 Kirkas zZ 2 761 1 525 Standardi 1 311,7

103105403100289 54 2 160 Kirkas zS 2 761 1 525 Standardi 1 311,7

103105404100289 54 2 160 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 761 1 525 Standardi 1 311,7

103105405100289 54 2 160 Kirkas sS 2 761 1 525 Standardi 1 311,7

103105606250289 56 1 770 Galvanoitu zZ 2 555 1 640 Standardi 1 410,7

103105603250289 56 1 770 Galvanoitu zS 2 555 1 640 Standardi 1 410,7

103105604250289 56 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 555 1 640 Standardi 1 410,7

103105605250289 56 1 770 Galvanoitu sS 2 555 1 640 Standardi 1 410,7

103105606050289 56 1 770 Kirkas zZ 2 555 1 640 Standardi 1 410,7

103105603050289 56 1 770 Kirkas zS 2 555 1 640 Standardi 1 410,7

103105604050289 56 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 555 1 640 Standardi 1 410,7

103105605050289 56 1 770 Kirkas sS 2 555 1 640 Standardi 1 410,7

103105606270289 56 1 960 Galvanoitu zZ 2 826 1 640 Standardi 1 410,7

103105603270289 56 1 960 Galvanoitu zS 2 826 1 640 Standardi 1 410,7

103105604270289 56 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 826 1 640 Standardi 1 410,7

103105605270289 56 1 960 Galvanoitu sS 2 826 1 640 Standardi 1 410,7

103105606070289 56 1 960 Kirkas zZ 2 826 1 640 Standardi 1 410,7

103105603070289 56 1 960 Kirkas zS 2 826 1 640 Standardi 1 410,7

103105604070289 56 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 826 1 640 Standardi 1 410,7

103105605070289 56 1 960 Kirkas sS 2 826 1 640 Standardi 1 410,7

103105806250289 58 1 770 Galvanoitu zZ 2 741 1 760 Standardi 1 513,3

103105803250289 58 1 770 Galvanoitu zS 2 741 1 760 Standardi 1 513,3

103105804250289 58 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 741 1 760 Standardi 1 513,3



103105805250289 58 1 770 Galvanoitu sS 2 741 1 760 Standardi 1 513,3

103105806050289 58 1 770 Kirkas zZ 2 741 1 760 Standardi 1 513,3

103105803050289 58 1 770 Kirkas zS 2 741 1 760 Standardi 1 513,3

103105804050289 58 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 741 1 760 Standardi 1 513,3

103105805050289 58 1 770 Kirkas sS 2 741 1 760 Standardi 1 513,3

103105806270289 58 1 960 Galvanoitu zZ 3 032 1 760 Standardi 1 513,3

103105803270289 58 1 960 Galvanoitu zS 3 032 1 760 Standardi 1 513,3

103105804270289 58 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 3 032 1 760 Standardi 1 513,3

103105805270289 58 1 960 Galvanoitu sS 3 032 1 760 Standardi 1 513,3

103105806070289 58 1 960 Kirkas zZ 3 032 1 760 Standardi 1 513,3

103105803070289 58 1 960 Kirkas zS 3 032 1 760 Standardi 1 513,3

103105804070289 58 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 3 032 1 760 Standardi 1 513,3

103105805070289 58 1 960 Kirkas sS 3 032 1 760 Standardi 1 513,3

103106006250289 60 1 770 Galvanoitu zZ 2 933 1 883 Standardi 1 619,4

103106003250289 60 1 770 Galvanoitu zS 2 933 1 883 Standardi 1 619,4

103106004250289 60 1 770 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 2 933 1 883 Standardi 1 619,4

103106005250289 60 1 770 Galvanoitu sS 2 933 1 883 Standardi 1 619,4

103106006050289 60 1 770 Kirkas zZ 2 933 1 883 Standardi 1 619,4

103106003050289 60 1 770 Kirkas zS 2 933 1 883 Standardi 1 619,4

103106004050289 60 1 770 Kirkas sZ (oikeakätinen) 2 933 1 883 Standardi 1 619,4

103106005050289 60 1 770 Kirkas sS 2 933 1 883 Standardi 1 619,4

103106006270289 60 1 960 Galvanoitu zZ 3 245 1 883 Standardi 1 619,4

103106003270289 60 1 960 Galvanoitu zS 3 245 1 883 Standardi 1 619,4



Lisätiedot / Varaosat

Halkaisija Lankojen Uloimman
säiekerroksen

Suurin sallittu lukumäärä
näkyvissä olevia

lankakatkeamia köyden
nousua kohti

   Keskimääräinen   Kimmo-
kerroin

Venymä-
kerroin

Ø lukumäärä lankojen
lukumäärä

Ristiinpunontaiset
köydet  Langinpunontaiset

köydet  täyte punonta-
häviö paino  3% x

MBL

mm   6 x d
30
x
d

6 x d
30
x
d

kerroin factor factor (kgf/mm²)  

8-42 327 208 18 35 9 18 0,67 0,85 0,87 12900 0,276

43-48 367 248 21 42 10 21 0,67 0,85 0,87 12900 0,276

49-60 407 288 24 48 12 24 0,67 0,85 0,87 12900 0,276

103106004270289 60 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 3 245 1 883 Standardi 1 619,4

103106005270289 60 1 960 Galvanoitu sS 3 245 1 883 Standardi 1 619,4

103106006070289 60 1 960 Kirkas zZ 3 245 1 883 Standardi 1 619,4

103106003070289 60 1 960 Kirkas zS 3 245 1 883 Standardi 1 619,4

103106004070289 60 1 960 Kirkas sZ (oikeakätinen) 3 245 1 883 Standardi 1 619,4

103106005070289 60 1 960 Kirkas sS 3 245 1 883 Standardi 1 619,4
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