
Red Rooster -paineilmatalja TMH (3 t - 15 t)
Tuotekuvaus

Yleistä: Red Rooster M4-luokitellut -paineilmataljat on suunniteltu kovaan käyttöön. Taljoissa on kestävä teräsrunko ja venttiilin runko on
sama kaikissa malleissa, jolloin varaosien tarve on pienempi. Taljoissa on myös ylikuormasuoja vakiona.

Vakio-ominaisuudet:
- Tarkka portaaton nopeudensäätö (naru- tai langallinen painikeohjain)
- Kuorman tarkka hallinta, taakan hallittu asemointi
- Ilmanpaineen sulkuventtiili
- Mekaaninen kuorman pysäytys
- Sisäänrakennettu ylikuormasuoja, pitää rakenteen matalana
- Matala melutaso (80 dBA)
- Ilmanpaine 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar)

Lisäominaisuudet:
- Meriolosuhteisiin soveltuva / korroosiosuojattu
- Pintakäsittely C2:sta (teollisuus) C5:een (offshore) (Punainen väri vakiona. Muut RAL-värit tilauksesta.)
- Vaihtoehtoiset ohjaimet
- Langaton kauko-ohjain
- Ohjainjärjestelmät
- Kettinkisäiliöt (PVC, galvanoitu tai haponkestävä teräs)
- Erilaisia koukkuvaihtoehdot
- Paineilmajärjestelmät ja venttiilit
- Poistoilman ohjaus
- Räätälöidyt ratkaisut
- Ripustusjärjestelmät
- Pääilmansulkuventtiili

ATEX

Standardi EC 94/9/EC (Ex luokitus)

Suositus:

Suosittelemme ehdottomasti aina tilaamaan myös paineilman suodatin- ja voitelujärjestelmän. (Myydään erikseen, kysy
tarjouspyynnön yhteydessä)

Huom!
- Tuotekoodin viimeiset kirjaimet ilmeisevat ohjaustyypin
- Numerot 2-5 tarkoittavat ketjukierron lukumäärää



- Ilmoita tarjouspyynnön/tilauksen yhteydessä nostokorkeus erikseen

C /C2=naruohjaus
PE /P2E=Langallinen kauko-ohjaus
 

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Standardi: EN 14492-2

Tuotekoodi Koodi Työkuorma
t

Kierron
lkm.

Nostonopeus ilman
kuormaa m/min

Ilmankulutus
nostettaessa l/s

Nostonopeus
kuormalla m/min

Laskunopeus kuorman
kanssa m/min

Ilmankulutus
laskettaessa l/s

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
Ø

I
mm

Paino
kg

5601TMH3000C
TMH-
3000C

3 1 10,8 56 5,4 10,2 68 537 314 189 125 265 311 50 34 99

5601TMH3000PE
TMH-

3000PE
3 1 10,8 56 5,4 10,2 68 537 314 189 125 265 311 - - 99

5601TMH6000C2
TMH-

6000C2
6 2 5,4 56 2,7 5,1 68 742 371 245 126 265 311 65 42 124

5601TMH6000P2E
TMH-

6000P2E
6 2 5,4 56 2,7 5,1 68 742 371 245 126 265 311 65 42 124

5601TMH9000C3
TMH-

9000C3
9 3 3,6 56 1,8 3,4 68 783 455 160 295 265 311 75 53 170

5601TMH9000P3E
TMH-

9000P3E
9 3 3,6 56 1,8 3,4 68 783 455 160 395 265 311 75 53 170

5601TMH12000C4
TMH-

12000C4
12 4 2,7 56 1,35 2,5 68 856 398,5149,5 249 309 266 83 64 190

5601TMH12000P4E
TMH-

12000P4E
12 4 2,7 56 1,35 2,5 68 856 398,5149,5 249 309 266 83 64 190

5601TMH15000C5
TMH-

15000C5
15 5 2,16 56 1,08 2,04 68 855 466 152,5313,5 300 275 83 58 280

5601TMH15000P5E
TMH-

15000P5E
15 5 2,16 56 1,08 2,04 68 855 466 152,5313,5 300 275 84 58 280



Lisätiedot / Varaosat

Tyyppi A B C D E F H Ø I

TMH-3000C 537 314 189 125 265 311 50 34

TMH-3000PE 537 314 189 125 265 311   

TMH-6000C2 742 371 245 126 265 311 65 42

TMH-6000P2E 742 371 245 126 265

Mittakuva
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