Axel Johnson International

Kevennin TCR

Yleista: RED ROOSTER kompaktit taljat soveltuvat materiaalinkésittelyyn. Painikeohjain kiinnittyy suoraan alakoukkuun, joten kayttéja
pystyy hallitsemaan ja asemoimaan kuorman helposti ja suoraan. Taydellinen ratkaisu kuormien vaakatasoiseen siirtdmiseen syntyy
yhdistamaélla nostimeen kasikayttdinen siirtovaunu.

Vakio-ominaisuudet:

- Painikeohjain suoraan alakoukussa

- Optimaalinen kuorman hallinta, erittain tarkka kuorman asemointi

- Helppo kéayttaa yhdella kadella

- Portaaton nopeudenséato

- Pehmea kaynnistys ja pysaytys, ei nykayksia

- Voidaan sovittaa joko oikea- tai vasenkétiseksi

- Kuorman pysaytys

Valinnaiset ominaisuudet:

- Meriolosuhteisiin soveltuva/Korroosiosuojattu

- Pintakasittely C2:sta (teollisuus) C5:een (offshore) (Punainen vari vakiona. Muut RAL-varit mahdollisia.)
- Vaihtoehtoiset ohjaimet

- Langaton kauko-ohjain

- Ohjainjarjestelmat

- Kettinkisailiét (PVC, galvanoitu tai haponkestava teras)
- Erilaisia koukkuvaihtoehdot

- Paineilmajarjestelmat ja venttiilit

- Poistoilman ohjaus

- Raataloidyt ratkaisut

- Ripustusjarjestelmat

- Paailmansulkuventtiili

Merkinta: CE-merkinta



Tuotekoodi TyokuormaNostokorkeusKierronTyyppi llmankulutus Laskunopeus

t m lkm. nostettaessa kuorman
Ils kanssa m/min
TCR-
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250ME
Mittakuva
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13
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kuormalla
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kg m/min
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