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Sakkeli Powertex PBSP Blackline

POWERTEX

Jousityyppinen sakkeli PBSP on korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu kaytettavéaksi vaativissa ymparistoissa.

Se toimitetaan ruuvitapilla, joka mahdollistaa nopean ja helpon avaamisen/sulkemisen.

Blackline soveltuu kaytettavaksi viihdeteollisuudessa ja teattereissa, joissa tumma pinta antaa vahan visuaalista heijastusta.

Sakkeli tayttaé standardit EN 13889, AS 2741 ja vastaa Yhdysvaltain liittovaltion spesifikaation RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
suorituskykyvaatimuksia.

Ominaisuudet:

Turvallinen — Kaikki POWERTEX-sakkelit valmistetaan ja testataan EN 13889 -standardin mukaisesti
Kaikki rungot ja pultit on merkitty eranumerolla jaljitettavyyden takaamiseksi
Jousi on taottu suljetuissa muoteissa

Kaikki osat on valmistettu seosteréksesté, joka on karkaistu ja nuorrutettu Blackline-tuotteet on maalattu antamaan véhén visuaalista
heijastusta Monikieliset kayttdohjeet

Materiaali: Lampokasitelty terds. Lampokasittely kielletty

Merkinta: Standardin mukaan, CE-merkinta ja WLL.

Lampétila-alue: 40 °C:sta +200 °C:een

Pintakasittely: 3/8" saakka pulverimaalattu ja 1/2" koosta eteenpain pinnoitus on mattamusta séhkdsinkitty
Standardi: EN 13889

Varmuuskerroin: 6:1
Luokka: 6
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Koodi

1332
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Tydkuorma

0,5
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13
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Paino
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0,082

0,15

0,3

0,65
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