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Kaantyva nostosanka Pewag PLZW Zeta

pewag

Yleista: 360° k&antyva nostosanka, joka on portaattomasti sdadettavissé ja kuormitettavissa kaikkiin suuntiin. Nostosankaan voidaan
asentaa suoraan esim. koukku ilman yliméaaraista litoskappaletta. Asennus voidaan tehda ilman tyokaluja kokoon M 24 saakka. Suojakaulus
suojaa laakerointia ja nostettavaa kappaletta.

Koekuorma: 2 x WLL

Kierteen pituuden laskeminen (L), erikoismittaiset
L=H+S+K+X

H = materiaalin paksuus

S = aluslevyn paksuus

K = mutterin paksuus
X = kierteen nakyviin jadva osa, kaksi kertaa nousu

L max = n max

Ominaisuudet: EN 1677-1 paitsi luokka/WLL.

Materiaali: Lampokasitelty teras, luokka 10. Lampokasittely kielletty.
Merkinta: CE-merkintd, Standardin mukaan, WLL, kierre ja sarjanumero.
Pintakasittely: Maalattu.

Huomautus: Varmuuskerroin: 5:1.

Varmuuskerroin: 5:1
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Koodi

PLZW 0,4T

PLZW 0,63T

PLZW 0,95T

PLZW 1,8T

PLZW 2,5T

PLZW 4T

PLZW-FIX 6,3T

PLZW-FIX 10T

PLZW-FIX 13T

PLZW-FIX 15T
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