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Seinakaanté6puomi, 180°: PMTC

PMTC-seindkaantdpuomi on varattu sisétiloihin ja se on valmistettu ontosta profiilista. PMTC mahdollistaa 180° kierron. Tata
seindkaantépuomia ei voi moottoroida.

Tarkoitettu varustettavaksi manuaali- tai sdhkoisella nosturilla, télla mallilla on suuri monipuolisuus, koska sen siirtovaunu on asennettu
muovirullille.

L . Nama seindkaantdpuomi toimitetaan vakioasennustelineilld. Kysy lisétietoja muista kiinnitystavoista myynnistamme.

Laaja valikoima lisdvarusteita.

Vaihtoehdot:

Paavirtakytkin.

Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta tai mekaanista puuttumista)
Kierron pysaytyspisteet hitsattavaksi kokoonpanoon

Yksittdinen- tai moniasentoinen kiinnityslukitus

Sahkdinen tai manuaalinen nostin

Tuotekoodi Tyokuorma Pituus Cap.

t m kg

6025PMTC0052000 0,05 2 50

6025PMTC0082000 0,08 2 80
6025PMTC0152000 0,15 2 150
6025PMTC0252000 0,25 2 250
6025PMTC0502000 0,5 2 500

6025PMTC1002000 1 2 1000
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