
Pylväskääntöpuomi, alapuolinen tuenta, ontto
profiili, 270°: PFICL

Tuotekuvaus

Pylväskääntöpuomi, alapuolinen tuenta, ontto profiili, 270°: PFICL

PMICL-pylväskääntöpuomi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja se on valmistettu ontosta profiilista. PMICL mahdollistaa 270° käännön. Tätä
puominosturia ei voi moottoroida.
Varustettavaksi suunniteltu manuaali- tai sähköisellä nosturilla, tämä malli on erittäin monipuolinen, sillä sen siirtovaunu on kiinnitetty
muovirullille. Lattian kiinnitys saavutetaan ainoastaan kemiallisilla ankkureilla.

Vaihtoehot:

Lukittava päävirtakytkin
Kierron pysäytyspisteiden hitsaaminen kokoonpanoon tai säädettäväksi
Sähköinen tai manuaalinen nosturi
Yksittäinen tai moniasentoinen kiinnityslukitus

Tuotekoodi Cap. 
kg

Span 
m 2,0

Span 
m 3,0

Span 
m 4,0

Span 
m 5,0

6025 50 ● ● ● ●

6025 80 ● ● ● -

6025 100 ● ● - -
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