
Pylväskääntöpuomi, nivelletty: PFA
Tuotekuvaus

Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tämän nivelletyn pylväskääntöpuomin ensimmäinen käsivarsi voi kääntyä 180 astetta ja toinen 300
astetta. Nivelletyn rakenteen ansiosta kuormien siirtäminen ahtaissa tiloissa on vaivatonta. Tämä malli mahdollistaa ainoastaan
manuaalisen kiertymisen.

Lattian kiinnitys tapahtuu ankkuripulteilla perustan avulla. Tarjolla on laaja valikoima lisävarusteita.

Vaihtoehdot:

Asennusmalli + ankkuripultit (tai peruslevy, ottaen huomioon sen rajoitukset)
Nosturin virtajohdot
Lukittava pääkytkin
Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta)
Hidastuslaitteen asennusvaihtoehto jokaiseen puomiin
Kuumasinkitys (Kysy lisäinfoa myynnistämme)
Kierron pysäytysosat, hitsattavaksi kokoon, tai säädettävät, yhdelle puomille
Yksittäinen tai moniasentoinen kierron lukitus (vain puomi 1)
Ulkokäyttöön soveltuva
Sähkö- tai käsikäyttöinen nosturi

Tuotekoodi Työkuorma
t

Pituus
m

Cap. 
kg

6025PFA00122000 0,125 2 125

6025PFA00252000 0,25 2 250
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