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6025 0,125

6025 0,25

Pylvaskaantépuomi, nivelletty: PFA

Soveltuu seka sisa- etté ulkokayttdon. TAman nivelletyn pylvaskéaantdpuomin ensimmainen kasivarsi voi kédantya 180 astetta ja toinen 300
astetta. Nivelletyn rakenteen ansiosta kuormien siirtdminen ahtaissa tiloissa on vaivatonta. Téméa malli mahdollistaa ainoastaan
manuaalisen kiertymisen.

Lattian kiinnitys tapahtuu ankkuripulteilla perustan avulla. Tarjolla on laaja valikoima lisvarusteita.

Vaihtoehdot:

Asennusmalli + ankkuripultit (tai peruslevy, ottaen huomioon sen rajoitukset)
Nosturin virtajohdot

Lukittava paakytkin

Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta)

Hidastuslaitteen asennusvaihtoehto jokaiseen puomiin

Kuumasinkitys (Kysy lisdinfoa myynnistamme)

Kierron pysaytysosat, hitsattavaksi kokoon, tai sdadettavat, yhdelle puomille
Yksittéinen tai moniasentoinen kierron lukitus (vain puomi 1)

Ulkokayttodn soveltuva

Sahko- tai kasikayttoinen nosturi
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