CERTYEX .o oo
Axel Johnson International

Teraskoysi 1x7 tai 1x19 kompaktoitu
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Matala venyma - antaa huomattavasti pienemman venytyksen kuin tavallinen saie.
Vaatimus saikeen esijannityksesta kaytanndssa poistuu johtuen kdyden erinomaisesta moduuliarvosta, joka on yli 30% korkeampi kuin
tavanomainen sdie.

Poikkeuksellinen murtovoima - Kun séikeet tiivistetddn, murtokuorma on noin 30% suurempi kuin tavanomaisella séikeella.

Erinomaiset kulumisominaisuudet - Tiivistetyn saikeen siled pinta kulumisvoimien vaikutuksesta varmistaa, ettd vauriot minimoidaan ja
kayttdika maksimoidaan.

Suurin korroosionkestavyys - sdikeessa kaytetty korkean vetolujuuden omaava lanka on 316S31-materiaalia, joka antaa optimaalisen
korroosionkestavyyden.

Kayttoalueet: Takilointi- ja haruskdytena. Ei nostokdéytené.
Rakenne: Katso taulukko.

Punonta: Oikeakatinen saie, kompaktoitu.
Taytekerroin: 7-lankainen 0,88 / 19-lankainen 0,89.

Haruskdysi

Materiaali: AISI 316.

Taytekerroin: 0,89
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