
Teräsköysi musta - Blackstar
Tuotekuvaus

  

Mustat teräsköydet soveltuvat erityisen hyvin viihdeteollisuuden käyttöön esim. teattereihin, koska ne eivät heijasta valoa.
Valikoimassamme on 3-8 mm terässydämiset mustat teräsköydet, muita kokoja ja rakenteita saatavissa tilauksesta. Korkealaatuisten
köysien musta väri saadaan aikaan kemiallisen prosessin avulla.

Teräsköydestä voidaan valmistaa kokonaan mustia teräsköysirakseja käyttämällä mustia kousseja sekä peittämällä lukot mustalla PVC-
muoviletkulla.

 

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Standardi: EN 12385-4

Tuotekoodi Köyden halkaisija
mm

Lankalujuus
N/mm²

Pintakäsittely Punontasuunta Vähimmäismurtokuorma 
kN

Teräspoikkipinta-ala 
mm²

Voitelu Paino
kg/100m

101100304270520 3 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 6,39 3,76 kuiva 3,43

101100404270520 4 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 11,4 6,69 kuiva 6,1

101100504270520 5 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 17,7 10,5 kuiva 9,53

101100604270520 6 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 25,5 15 kuiva 13,7

101100704270520 7 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 34,8 20,5 kuiva 18,7

101100804270520 8 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 45,4 26,8 kuiva 24,4
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