
Tuotekuvaus
  

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Standardi: EN 12385-4

Teräsvaijeri 6x19M-WSC musta on sinkitty teräsvaijeri, jossa on elektroforeettinen
musta pinnoite. Se on suunniteltu näyttämörakenteisiin, teattereihin ja viihdealan
käyttöympäristöihin. Vaijeri tarjoaa vakiorakenteisen 6x19M-WSC-vaijerin lujuuden
ja joustavuuden samalla, kun se vähentää visuaalista häiriötä kohteissa, joissa
nosto- ja ripustuskomponenttien tulee pysyä huomaamattomina.

Parhaat käyttökohteet:

Teattereiden, näyttämöiden ja esitystilojen riggaussovellukset.
Asennukset, joissa teräsvaijerin näkyvyys halutaan minimoida.

Tuotteen edut:

Musta elektroforeettinen pinnoite vähentää visuaalista vaikutusta näyttämöllä.
Sinkitty teräsrakenne auttaa suojaamaan korroosiolta.
6x19M-WSC-rakenne tarjoaa hyvän tasapainon joustavuuden ja käsiteltävyyden
välillä.
Soveltuu näyttämö- ja teatteririggauksen käyttökohteisiin.
Musta pinnoite yhdistettynä sinkityn teräksen suojaukseen pidentää käyttöikää.
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Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi Köyden halkaisija
mm

Lankalujuus
N/mm²

Pintakäsittely Punontasuunta Vähimmäismurtokuorma 
kN

Teräspoikkipinta-ala 
mm²

Voitelu Paino
kg/100m

101100304270520 3 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 6,39 3,76 kuiva 3,43

101100404270520 4 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 11,4 6,69 kuiva 6,1

101100504270520 5 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 17,7 10,5 kuiva 9,53

101100604270520 6 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 25,5 15 kuiva 13,7

101100704270520 7 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 34,8 20,5 kuiva 18,7

101100804270520 8 1 960 Galvanoitu sZ (oikeakätinen) 45,4 26,8 kuiva 24,4
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