
Veneennostovyöt
Tuotekuvaus

Yleistä: Erityisesti veneiden nostoon, väri valkoinen, ei värjää suolavedessä.
Rakenne: Kaksoisommeltu, kudottu nauha, jossa kummassakin päässä kavennettu silmukka.
Venymä työkuormalla: 2-3%.
Pituustoleranssi: Nimellispituus ±3%.

Materiaali: Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.
Merkintä: Standardin mukaan, Sininen etiketti, johon on merkitty valmistaja, työkuorma, pituus, valmistuspäivämäärä ja CE-merkintä.
Käyttöohjeet nostovyön toisessa etiketissä.
Lämpötila-alue: -40° - +100°C.
Standardi: EN 1492-1

Varmuuskerroin: 7:1.

Tuotekoodi Koodi Työkuorma
t

Hyötypituus (EWL)
m

Nauhan leveys 
mm

Väri

341100300800030 BSY-03080 3 8 90 Valkoinen

341100301000030 BSY-03100 3 10 90 Valkoinen

341100301200030 BSY-03120 3 12 90 Valkoinen

341100500800030 BSY-05080 5 8 150 Valkoinen

341100501000030 BSY-05100 5 10 150 Valkoinen

341100501200030 BSY-05120 5 12 150 Valkoinen


	Veneennostovyöt

