
Tuotekuvaus Yleistä: Kovaksi vedetyn teräslangan, teräs-, kupari- ja alumiiniköysien,
sähkökaapeleiden sekä monilankaisten teräsköysien katkaisuun. Leikkuuterät
muodostavat kolmionmuotoisen tartunnan köyden ympärille katkaisun aikana ja
estävät köydenpään purkautumisen. Terät on valmistettu Coromant-tyyppisestä
terässeoksesta. Muovitetut kädensijat. ... Read more
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Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi Koodi Köyden halkaisija
mm

Pituus 
mm

Paino
kg

141500700010 C7 7 190 0,3

141500900010 C9 9 325 0,8

141501200010 C12 12 500 1,5

141501600010 C16 16 630 2,3

Koodi
Max

leikkaushalkaisija
vedetty teräslanka

mm

Max
leikkaushalkaisija

harukset
mm

Max
leikkaushalkaisija

sähkökaapelit
mm

Max
leikkaushalkaisija

alumiini ja
kupari

mm

Max
leikkaushalkaisija

teräslanka
mm

C7 2.5 5 7 5 4

C9 4 7 9 9 7

C12 4 8 12 10 8

C16 5 14 16 14 10

Köysileikkuri

2 / 2

 © www.certex.fiJuly 2026 - All Rights Reserved


