Axel Johnson International

Puristustydkalu Bripress MK 31

Tuotetiedot

Yleista: Hydrauli- tai sahkotoiminen yhdella kadella kaytettava puristustyokalu teraskoysien kasittelyyn — sopii valaisinasennuksiin, harusten,
merenkulkukdysistdjen, teatteri-, ndyttely- sek& muiden sovellusten kasittelyyn. Nopeasti vaihdettavat puristusleuat, pyoriva puristuspaa.
Toimitetaan kuljetussalkussa puristusleukoineen.

Puristusvoima: 35 kN (3600 kp).

Paino: 1,5 kg.

Kokonaispituus: 210 mm.

Vakiopuristusleuat: Leveys 8,75 mm.

Lisatarvikkeet: Puristusleuat, pituus 12 mm.

Tuotekoodi Koodi Tyyppi

141634915BDUB MK31 Hydraulic excluding pressbars*

Lisatiedot /| Varaosat



Puristusleuat

Art No

02.53MK31.15

02.53MK31.20

02.53MK31.25

02.53MK31.30

02.53MK31.35

02.53MK31.40

02.53MK31.45

02.53MK31.50

02.53MK31.60

Tuotekoodi

MK31.15

MK31.20

MK31.25

MK31.30

MK31.35

MK31.40

MK31.45

MK31.50

MK31.60

Kuitusydan
mm
1,1-1,5
1,6-2
2,1-2,6
2,7-3,1
3,2-3,6
3,7-4,1
4,2-4,6
4,7-5,1

5,2-6,1

*Haponkestaviin teraskoysiin suositellaan kuparilukkoja.

Koysi @

Terassydan
mm
0,9-1,1
1,2-1,6
1,7-2,1
2,2-2,6
2,7-3,1
3,2-3,6
3,7-4,2
4,3-4,6

4,7-5,5

Puristuslukko*

Nro

15

2,5

3,5

4,5

Puristusten lukumaarallukko

Leuka 8,75 mm

Leuka 12 mm
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