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Nostosilimukkamutteri FE SEB, luokka 8

Nostosilmukkamutteri leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka voidaan k&&antaé kuormituksen suuntaan.

e terasrengas, jonka pyorimisalue on 360°
e kaantyminen kuormituksen alla
e momenttiavaimen sovitin saatavana pyynnosta

Nostosilmukkamutterin tekniset tiedot:

Materiaali: Terds

Merkinta: Standardin mukaan, CE-merkinta
Pintakéasittely: Maalattu, punainen
Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1



Tuotekoodi

4215FESEBM8UP
4215FESEBM10UP
4215FESEBM12UP
4215FESEBM16UP
4215FESEBM20UP
4215FESEBM24UP
4215FESEBM30UP

4215FESEBM36UP

Mittakuva

Tydkuorma

t

04

0,5

0,8

14

3,4

55

Kierre

M 8 (x1,25)

M 10 (x1,50)

M 12 (x1,75)

M 16 (x2)

M 20 (x2,5)

M 24 (x3)

M 30 (x3,5)

M 36 (x4)

Kiristysvoima
Nm

10

15
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160
250

320

mm
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38
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7
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155

155

155

22

22

22

35

48

48

48

Paino
kg

0,8
0,8
0,8
0,8
2,5
6,3
6,3

6,3
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