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Alumiininen nostokehikko

Tuotetiedot

Yleista: Purettava, alumiininen nostokehikko. Helppo asentaa ja purkaa, kaytannéllinen nostovaline esim. autonostureihin. Kehikko
voidaan varustaa erilaisilla lisdvarusteilla kuten koukuilla, teraskoysi- tai kettinkirakseilla, silmukkanostovdilla tai paallysterakseilla.
Rakenne: Alumiiniset kulmat ja putkikehikko — kevyt ja korroosionkestava rakenne. Kulmat voi kiinnittda pysyvasti kahteen putkeen, mika
helpottaa kehikon asennusta ja purkamista. Pyoreat putket 75 x 4 mm, sakkelit kulmissa (koukut lisévaruste), kiinnitys ruuveilla.
Koekuorma: Tyyppitestattu.

Materiaali: Alumiini, putki EN 6063-T6, ruostumattomat ruuvit/pultit.
Merkinta: WLL, tekniset tiedot ja CE-merkinta.
Huomautus: Pienempia kokoja tilauksesta. Lyhyen sivun pitaa aina olla vahintaén 80 % pitkasta sivusta.

Tuotekoodi Ty6kuorma Nostokorkeus Pituus Leveys Ylakulma astetta Nostoraksi pituus Nostoraksi WLL Paino
t m mm mm m t kg
6205 7 2000 2400 2400 82 2,5 3 39
6205 7 1700 3000 2400 98 25 3 42

6205 7 1500 3000 3000 110 2,5 3 45
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