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Henkilonostokorit

Tuotetiedot

Henkilonosto nosturin avulla

PEREENE RN

Henkildnostokorien tulee tayttaa vaatimukset, jotka esitetdan standardissa AFS 1983:5 "Henkilénosto nostureiden avulla”. Nostureiden,
joita ei ole sertifioitu Konedirektiivin liitteen 4 mukaisesti, tulee tayttad myos vaatimukset, jotka esitetdan standardissa AFS 1983:5
"Henkilénosto nostureiden avulla”. Kaikki henkilonostokorit ja kyseiset nosturit taytyy ensikatsastaa. Korien ja nostureiden
uusintakatsastukset on tehtéavé tdmén ohjeen mukaisesti.

Henkilonosto trukin avulla

Henkildnostokorien tulee tayttaa vaatimukset, jotka esitetdén standardissa AFS 1986:24 "Trukit". Niiden rakenteen tulee noudattaa
ruotsalaista standardia SS 3628 "Trukit ja nostovaunut — Tilapaiset henkilonostokorit — Vaatimukset", tai niiden vastaava turvallisuus on
varmistettava muulla tavoin. Trukkien, joita ei ole sertifioitu Konedirektiivin litteen 4 mukaisesti, tulee tayttdd myos vaatimukset, jotka
esitetdén standardissa AFS 1986:24 "Trukit". Korien ja trukkien ensikatsastusta ei vaadita, mutta se voidaan tietenkin tehda
vapaaehtoisesti. Satamakaytdssa olevat korit taytyy uusintakatsastaa.
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