
Liitoslenkki luokka 10 pewag
Tuotekuvaus

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi.
Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 10



Tuotekoodi Koodi Työkuorma
t

Sidontavoima
kN

Hyötypituus (EWL) b 
mm

c 
mm

d
mm

e 
mm

g 
mm

s
mm

t
mm

Paino
kg

402200100140 CW 5 1 20 38 34 7 7 38 13 9 12 0,06

402200140140 CW 6 1,4 28 44 39 8 8 44 14 11 13 0,08

402200190140 CW 7 1,9 36 53 46 10 9 53 17 13 16 0,14

402200250140 CW 8 2,5 50 62 55 12 10 62 19 14 20 0,24

402200400140 CW 10 4 80 72 64 15 13 72 24 18 22 0,42

402200670140 CW 13 6,7 134 88 79 20 17 88 28 22 26 0,85

402201000140 CW 16 10 200 112 105 24 24 112 34 29 35 1,9

402201600140 CW 19/20 16 320 126 123 32 25 126 42 35 45 3,1

402201900140 CW 22 19 380 157 148 36 26 157 51 39 46 4,6

402202650140 CW 26 26,5 530 190 175 40 30 190 60 46 49 6,8

402204000140 CW 32 40 800 206 216 47 35 206 80 56 63 11,2
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